
活性白土哪里好

产品名称 活性白土哪里好

公司名称 信阳工业城同创膨润土厂

价格 面议

规格参数

公司地址 河南省信阳工业城闵岗村西贺湾

联系电话  13569725890

产品详情

膨润土在造纸方面应用较多，有试样发现，和比加滑石粉的纸相比，加了膨润土的纸具有更强的吸水性
。而且，膨润土能减少造纸浆料在浆料池管道中的附着，进而减少腐浆，提高纸质。优膨润土还能吸附
细小纤维等其他细小物质，降低造纸厂家排放白水浓度，减少污染。华潍生产的造纸用膨润土具有粒度
细、纯度高、阳离子交换能力强、吸水膨胀性好、悬浮性好、适宜酸碱度范围广等优点，属于优的造纸
膨润土。它遇水膨胀时体积增加数倍，主矿物成分蒙脱石的微观晶面表面带负电荷、边缘端面带正电荷
，与阳离子高聚物结合使用可达到佳助留助滤效果，另外还可以吸附树脂、控制胶粘物等。还能提高纸
浆中细小纤维和其它填料的留着率，节约原料成本，有效降低浆耗

矿浆浓度：制备有机膨润土时，矿浆浓度以膨润土的充分分散为佳，过高的浓度导致膨润土分散不开，
影响其与有机铵盐离子的交换反应，过低的浓度虽有助于分散，但耗水量大，使生产成本增加。矿浆浓
度一般为5%-7%。温度：是影响有机铵阳离子与膨润土中可交换阳离子进行交换反应的重要因素，因此
，温度一定要适当。一般佳温度为65℃左右。反应时间：一般与矿浆浓度、反应温度等有关，从0.5h至
数小时不等，佳的反应时间好在其他工艺条件已确定的基础上通过试验来确定。

通常膨润土中不仅蒙脱石比表面积大、颗粒细小，而且常含有较多的方石英、长石、沸石或玻璃质（如
伴生的珍珠岩）等杂质，杂质矿物的颗粒也非常细小，这导致低品位的膨润土提纯非常困难及难以利用
。但可作为原料采用一步常压法合成沸石矿物，活性白土哪里好，在合成过程中不仅可将蒙脱石转化为4
A沸石和方钠石，而且也使方石英、长石或其它杂质矿物在合成沸石过程中作为SiO2或Al2O3原料使用，
进而为低品位膨润土的开发利用提供新的途径。

合成的沸石可作为干燥剂、催化剂或催化剂载体、吸附剂、分子筛等使用，或用于固化重金属和放性核
素等。

活性白土哪里好由信阳工业城同创膨润土厂提供。信阳工业城同创膨润土厂为客户提供“膨润土，沸石



粉，珍珠岩，陶瓷用膨润土，活性白土”等业务，公司拥有“同创”等品牌，专注于非金属矿产等行业
。，在河南省信阳工业城闵岗村西贺湾的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：樊勇。同时本公司还是从
事钠基膨润土，精品膨润土，陶瓷膨润土的厂家，欢迎来电咨询。
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