
众拓路桥GPZ0.8盆式支座JPZ盆式橡胶支座GPZ(KZ)盆式橡胶支座来
宾2022新闻

产品名称 众拓路桥GPZ0.8盆式支座JPZ盆式橡胶支座GPZ(
KZ)盆式橡胶支座来宾2022新闻

公司名称 衡水众拓路桥养护有限公司

价格 100.00/块

规格参数 品牌:众拓路桥
滑动方式:DX SX GD
位移量:50 50 500 15

公司地址 衡水市榕华北大街

联系电话 182-31810008 18231810008

产品详情

众拓路桥GPZ0.8盆式支座JPZ盆式橡胶支座GPZ(KZ)盆式橡胶支座来宾2022新闻

GPZ(II)盆式橡胶支座是选用铸钢构件与橡胶组合而成的新式公路路桥梁盆式支座产品,它归于GPZ系列公
路桥梁盆式橡胶支座产品，与同类的盆式支座或板式橡胶支座对比，具有承载才干大、水平位移量大、
翻滚活络等特征，且重量轻，结构紧凑，结构简略，修建高度低，加工制造便当，节省钢材，降低造价
等利益，是适宜于大垮桥梁运用的较志向的支座。本系列支座如今承载力为31个等级，承载力0.8MN-60
MN，能满足大型桥梁创造的需求。

盆式支座的主要作用是传递载荷，在使用过程中主要承受桥梁传递过来的静压力,又要承受汽车、火车等
交通工具通过桥梁时产生的活载。随着桥梁的上下抖动,支座要承受一定转动 力矩的作用。针对各种复杂
的载荷工况,支座的应变、应力情况如何设计支座应该注意的主要问题有那些?在以往支座的研究过程中.
只是给出了大概的设计公式,这些设计公式取的安全系数比较大.相对比较保守。这样就势必会造成一些不
必要的浪费。
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