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产品详情

乡镇生活废水处理说明

 

乡镇农村生活废水处理设备采用世界上的生物处理工艺，集去除BOD5、COD、NH3-N于一身，是目前
高效的废水处理设备。它被广泛的应用于宾馆,别墅小区及居民住宅小区的生活废水和与之相似的工业有
机废水处理处理后出水能达到国家废水综合排放标准GB8978-1996的排放标准。经过实地应用表明，废水
处理设备是一种处理效果十分理想且管理方便的设备。

乡镇农村生活废水处理设备特点:

1、可埋入地表以下，对周围无影响。

2、全自动控制，不需人员管理。

3、操作简单、维修方便，使用寿命长。

4、采取目前国内成熟、实用的处理工艺，稳定可靠地达到治理目标要求

在上述前提和要求下，做到投资少、运行费用低；

5、技术路线简单明了，操作管理方便；

6、因地制宜，在现有的场地上建设一座外形美观，与周围建筑物相协调的废水处理站。

乡镇农村生活废水处理设备的选用：



在选用废水处理一体机以前，先必须搞清废水的性质，进水水质，水量与要求达到的排放标准。

调节池由用户提供或构筑，一般为混凝土池体，调节池的容量必须根据排水周期、生产工艺等因素来确
定，一般调节池的容量为处理量的6-10倍。

在设计中废水处理一体机可埋入地表以下，也可放置在地表以上，也可采用半埋式。设备各箱体间的管
道由我单位提供，运行前只需连好箱体间的管道与进出水管，接好电缆即可运行。

废水处理一体机如用在寒冷地区可把设备检查孔加高，把设备埋设在冻土层以下，设备即可正常运行。
在南方地区设备也可放置室外地坪上，不需盖房。

废水处理一体机可按标准方式布置，如有特殊情况，三只箱体可根据地形进行布置。

工艺流程说明：

（1）预处理

废水经沉淀池出来与其它生活废水汇总后进入废水处理站，利用格栅池隔除较大的杂质及漂浮物，废水
自流至调节池，这样既可以调节水量，又可以均衡水源。调节池采取地埋式，池顶可植上草皮。经调节
后的废水用排废泵提升至生化池。

（2）好氧池

在好氧区，聚磷菌的活力得到恢复，并以聚磷的形式存储超出生长需要的磷量，通过PHB/PHV的氧化代
谢产生能量，用于磷的吸收和聚磷的合成，能量以聚磷酸高能键的形式捕集存储，磷酸盐从液相去除。
产生的富磷废泥将在后面的操作单元中通过剩余废泥的形式得到排放，从而将磷从系统中除去。在整个
生物除磷过程中表现为PHB的合成和分解。

（3）沉淀池

使好氧池出水携带的废泥与清水进行分离的构筑物。这里采用平流式沉淀池。

（4）废泥处理系统

废泥采用好氧消化，消化稳定后的废泥由吸粪车定期外运。

售后服务 1）工程保修期为一年，即调试合格后一年内，免费上门维修，协助优化工程运行。
2）在接到用户保修通知后24小时内售后服务人员赶到现场，及时解决设备在运行中出现的问题。
3）一年后，定期对工程进行回访，提供技术咨询服务。工程实行终身维修，保修期后只收取成本费。
4）为加强与用户，及时反馈用户信息，及时为用户解决设备在运行中发生的问题。
5）提供各类环保咨询服务。
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