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产品名称 安科瑞直流表
安科瑞DJSF1352系列导轨式直流电能表
配电室智能运维

公司名称 安科瑞电气股份有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:安科瑞
型号:DJSF1352
产地:江苏江阴

公司地址 上海市嘉定区育绿路253号

联系电话 021-69150397 13774416615

产品详情

产品简介

DJSF1352系列导轨式直流电能表可具有红外通讯接口和RS-485通讯接口，同时支持Modbus-
RTU协议和DLT645-97(07)协议；可
带继电器报警输出和开关量输入功能；根据不同要求，通过仪表面板按键，对变比、报警、通讯进行设
置；具有开关量事件记录（Modbus协议）、编程和事件设置记录（645协议）、数据瞬时和定时冻结功
能（645协议）、电压电流功率大值、小值记录功能。

详情介绍

DJSF1352系列导轨式直流电能表带有双路直流输入，主要针对电信基站、直流充电桩、太阳能光伏 等
应用场合而设计，该系列仪表可测量直流系统中的电压、电流、功率以及正反向电能等。在实际使用 
现场，即可计量总电能，又可计量规定时间段内的电能。检测的结果既可用于本地显示，又能与工控设
 备、计算机连接，组成测控系统。 

DJSF1352系列导轨式直流电能表可具有红外通讯接口和RS-485通讯接口，同时支持Modbus-RTU协议和D
LT645-97(07)协议；可 带继电器报警输出和开关量输入功能；根据不同要求，通过仪表面板按键，对变
比、报警、通讯进行设 置；具有开关量事件记录（Modbus协议）、编程和事件设置记录（645协议）



、数据瞬时和定时冻结功 能（645协议）、电压电流功率大值、小值记录功能

产品规格

注:选配双路直流输入（D）功能时，如果电流通道均采用的是霍尔电流传感器输入，则需外配一个电源
 模块给第二路的霍尔传感器供电；如果未带D功能，则可使用电表内置电源

       安科瑞电气股份有限公司（代码：300286）成立于2003年，集研发、生产、销售及服务于
一体，是一家为企业微电网提供能效管理和用电解决方案的高科技股份制企业。

安科瑞电气提供的解决方案包括变电所运维云平台、安全用电管理云平台、环保用电监管云平台、智慧
消防云平台、能源管理云平台、工业企业能源管控平台、远程预付费云平台、餐饮油烟监管云平台、电
动汽车/电瓶车充电桩收费管理云平台、电力监控/无线测温系统、电能质量治理系统、电气火灾监控系
统、消防设备电源监控系统、防火门监控系统、应急照明和疏散指示系统、智能照明控制系统、医用隔
离电源绝缘监测系统等，帮助用户实现能源智能化、可视化、精细化管理，提高用能效率和用能安全，
为企业节能降耗和实现能源数字化建设提供数据服务。
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