
光缆CE认证,光缆EN50575标准

产品名称 光缆CE认证,光缆EN50575标准

公司名称 深圳市中鉴检测技术有限公司

价格 1000.00/份

规格参数 品牌:中鉴检测
型号:1688
产地:深圳

公司地址 深圳市宝安区福海街道永福路118号港华兴工业
园E栋A座2号梯7层中鉴检测

联系电话 15811802786 13760348529

产品详情

光缆CE认证,光缆EN50575标准

EN50575标准根据电线电缆热释放量、燃烧破坏长度等将电缆的防火等纺划分为七个等级; 分别为: A
ca、B1ca、B2ca、Cca、Dca、Eca、Fca这七个等级。根据不同的防火等级，选取对应的认证模式，Aca、B
1ca、B2ca、Cca等级属于CPR 1+类，Dca、Eca等级属于CPR 3类，Fca等级属于CPR 4类。

电线电缆办理CE认证的流程：

步：申请

填写申请表、提供产品资料并寄样

第二步：报价

根据所提供的资料深圳市中鉴检测技术有限公司工程师确定测试标准，测试时间及相应费用

第三步：付款

申请人确认报价后，签订立案申请表及服务协议并支付款项

第四步：测试

实验室根据相关的欧盟检测标准对所申请产品进行全套测试

第五步：测试通过，报告完成



第六步：项目完成，颁发CE证书

欧盟市场上流通及销售的建筑用电线电缆，需要在欧盟CPR法规(RETULATION (EU) No 305/2011)
的指导下按照标准EN50575的要求进行电缆CE认证。

电缆EN50575标准于2017年7月1日强制执行，即在此日期后，所有在欧盟市场上销售的电缆产品必须通过
EN50575认证，达到欧盟CE认证相关要求的企业可在产品上加贴CE标签。

以上就是电线电缆办理CE认证的流程和相关内容，如果您要办理电线电缆CE认证或者是了解更多的电线
电缆CE认证的资讯，可联系深圳市中鉴检测技术有限公司。
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