
VOCS伴热管线厂家

产品名称 VOCS伴热管线厂家

公司名称 北京天助伟业电线电缆有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 北京市通州区漷县镇黄厂铺工业区34号

联系电话  13810768730

产品详情

伴热管线适用范围

伴热带，在普通防冻型的基础上预置碳纤维发热体。在零下20度以内的地区使用，保证上下水管不结冰
，不冻裂。使用此管不用再做防冻穿管处理，不需再用胶带，安装方便，只需将水管在管件上接好就可
使用。适用范围广，主要用于：(1)室内外给水管、热水管、纯净水输送管。(2)食品中液体食品输送管道
。(3)太阳能热水器系统中央空调管道系统、地面辐射采暖系统。

电热带使用的注意事项二

1、电热带安装时遇到锐利的边棱、锐角应打磨光滑或垫上铝胶带，以防破坏外绝缘层。

2、 电热带安装时较小弯曲半径原则上应不小于其厚度的5 倍。

3、电热带安装时应紧贴在管道上，尽可能采用铝胶带粘贴，途径处的油污和水分，应处理干净，每隔0.
5～0. 8 m ，用耐热胶带将电热带沿径向固定。

4、安装电热带附件时，应留一定余量，以备检修使用，对于PTC
并联式电热带，因其是由许多段发热节并联组合而成， 所以其首尾各有几十厘米的冷端，
安装时应从发热的部位开始，首尾两端的发热体(尤其是并联式的发热丝)
应尽可能剪短，严禁外露，严禁与外编织网或管道接触。

5、除了自控温电热带外其它规格电热带安装时不允许交叉、重叠。



电伴热接多少伏电源

电伴热接多少伏电源，这个没有具体的规定，电伴热有24V、36V、220V、380V等，通常
使用比较多的是220V、380V。所以需要看您使用场合的电源是多少伏的，选择相应电压
的电伴热产品，需要注意的是不能用不同电压的电伴热产品连接电源，VOCS伴热管线厂
家，这样会出现故障，造成不能使用。还有就是用户需要特殊电压的产品要提前和厂家沟
通进行定制。电伴热产品分为自限温电伴热带和恒功率电伴热带两种，可以根据用户的不
同需求采用不同的电伴热带，自控温电伴热带又分为低温自控温电伴热带和中温自控温电
伴热带以及高温自控温电伴热带，恒功率电伴热带则分为并联和串联两种。

VOCS伴热管线厂家由北京天助伟业电线电缆有限公司提供。北京天助伟业电线电缆有限公司为客户提
供“伴热管线,cems采样管”等业务，公司拥有“天助伟业”等品牌，专注于裸电线及裸导体制品等行业
。，在北京市通州区漷县镇黄厂铺工业区34号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：祁海峰。
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