
西门子SIWAREX皮带秤积算仪WT241

产品名称 西门子SIWAREX皮带秤积算仪WT241

公司名称 北京亚捷隆测控技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 北京市海淀区阜成路42号院41号楼D-2

联系电话 010-64820350 15910250309

产品详情

西门子SIWAREX皮带秤积算仪WT241主要功能是测量皮带的带速，将测量到的传感器电
压值转换成重量值，并且准确地计算出输送物料的累积量和物料流量。输送物料的重量值
被记录到6个累计器内存中: 其中一个总累计器记录了皮带秤整个运行时间内输送物料重量
(只能恢复出厂设置时被复位)， 一个主累计器用于校准。另外四个累计器可自由设定。例
如，用于班累计，日累计或周累计。

四个不同的选项用于快速调试：

自动标定使用输入的称重传感器参数自动计算出标定值。只有零点值是基于实际的工况计
算而得。

 挂码标定挂码标定是将砝码加载到称重桥架上，然后启动输送机。皮带运行时决定标定
值。零点值也必须在皮带空转时确定。

 链码标定用已知重量的链码来取代挂码，放置在皮带秤测量点上。标定值和挂码标定一
样，也是计算而得。

 实物标定通过已知重量的物料对皮带秤进行标定。实物标定的物料重量既可以预先称好
，也可以经过皮带秤后再去称量。物料通过皮带秤后，称重模块自动计算出标定特征值。
如果“自动标零”功能被打开，当皮带秤载荷低于设定值时，系统将自动执行“自动标零
”操作。

西门子SIWAREX皮带秤积算仪WT241是一款独立运行的皮带秤积算器，该产品包括了经
严格测试的SIWAREX WP241称重模块，Siemens SIMATICKTP 400触摸屏，接线扩展板和
宽范围电源适配器，这些部件预组装在紧凑的不锈钢仪表箱内。壁挂式安装，预留有9个



电缆进线孔，其中的5个孔在出厂前配有格兰头。多种接口使得积算器适合大多数工厂环
境。

 

西门子SIWAREX称重模块现货供应，常备型号如下：

7MH4900-3AA01、

7MH4910-0AA01、

7MH4920-0AA01、

7MH4950-2AA01、

7MH4950-1AA01、

7MH4960-2AA01、

7MH4960-4AA01、

7MH4960-6AA01、

7MH4980-2AA01、

7MH4980-1AA01、

7MH4138-6AA00-0BA0、

7MH4134-6LB00-0DA0、

7MH4930-0AA01、

7MH4950-2AA01
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