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公司地址 天津市北辰区青光镇韩家墅村南(汽车修理厂旁)

联系电话 13389916518 13389916518

产品详情

泵定期切换指对运行泵和备用泵之间定期进行轮换

此项操作是为了保证泵组的可靠性，内容包括:各种保护试验(如润滑油压力低保护、水压
低保护、密封水压力低保护等，其动作是声光报警、切换备用系统和跳闸)及故障联动试
验(其动作是运行泵故障跳闸时自动起动备用泵)。定期试验就是定期人为地触发这些保护
，以验证这些保护的定值和结果的准确性。

泵定期切换指对运行泵和备用泵之间定期进行轮换，目的是消除水泵及其附件在长期备用
条件下的某种隐患。具体操作可参见上述的正常起停过程，顺序是先启动备用泵，再停止
相应的运行泵，然后再操作阀门进行切换。在切换过程中，阀门的操作要缓慢，不能使母
管压力波动过大，否则应停止切换并恢复原状态。

漏电的水泵较为常见的故障问题，河北小区供暖水泵维修，也是协助工作人员人身安全的危险因素。例
如水泵在运行过程中出现漏电的问题，工作人员和上闸刀，变压器配电繁重的漏电保护器就会跳闸，烧
坏电机。另外由于水泵长时间处在运作状态，机械泵封端面磨损严重，一旦进入水，电机绕组被浸湿就
会出现漏电现象。这时，工作人员可拆下水泵电机放在烘房中，使用100-200w白炽灯烘干水泵电机，小
区供暖水泵维修师傅，同时更换机械密封，安装好了之后即可投入使用。



水泵的易损件部件都有哪些？我们来看一下：

1、水泵泵壳一般都是铸铁件，它受机械力或热应力的效果易呈现裂纹。当水泵在作业中
因受汽蚀效果的冲击或在冬天没有放掉泵壳内积水而受冰冻时也易，如损坏较重不能修补
时应替换新泵壳。

2、水泵泵轴一般为碳钢件，天津小区供暖水泵维修，但由于制作质量、运用或装置等原
因也易损坏。泵轴可能呈现裂纹、曲折、轴颈磨损、螺纹损坏等，也可能呈现开裂事端。
如损坏严峻不能修补时，应替换新轴。

3、叶轮是水泵的重要作业部件，河北小区供暖水泵维修，为铸铁制成。由于制作质量和
运用等原因也易损坏。叶轮可能会呈现裂纹，因汽蚀效果表面构成窝眼或穿孔，长时间被
冲磨使叶片变薄或偏磨，乃至被杂物击碎。有些缺点能够修正;有些缺点不能修正，即应
替换新叶轮。

天津小区供暖水泵维修-河北小区供暖水泵维修-天津智顺达由天津智顺达机电设备安装工程有限公司提
供。天津智顺达机电设备安装工程有限公司位于天津市北辰区青光镇韩家墅村南(汽车修理厂旁)。在市
场经济的浪潮中拼博和发展，目前智顺达在工业维修、安装中享有良好的声誉。智顺达取得全网商盟认
证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。智顺达全体员工愿与各界有识之士共同发展，
共创美好未来。
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