
拉膜天花 武汉名艺画苑室内装饰 

产品名称 拉膜天花 武汉名艺画苑室内装饰

公司名称 武汉市洪山区名艺画苑室内装饰经营部

价格 面议

规格参数

公司地址 湖北省武汉市江夏区文化大道大花岭小区A7栋

联系电话 18062080736 18062080736

产品详情

基本膜软膜天花中较原始的一种类型，价格。表面类同普通油漆效果。适用于经济性装饰。玻璃膜玻璃
膜属于纯透明膜，效果和玻璃等同。可实现各种复杂、美观的造型。精印膜是可透光材料，图案跟颜色
在透光情况下效果更好，还可以根据客户的需求定制图案花纹和颜色，更能章显你的个性。锻面膜表面
有一条条细小的纹路，光感仅次于光面，整体效果纯净，。

游泳池和其他场馆：A) 表面有防霉处理和抗雾化处理，不会因为潮湿而发霉或有凝结水，大大优于传统
天花，尤其适合游泳池、桑拿等水气重的地方使用。B) 大块的使用，拉膜天花，整体效果突出。C)
各种色彩的选择适合体育场馆的运动氛围。D)
良好的光学反射效果能加强整体的环境。E)软膜天花是有弹性的材质，不怕球体的撞击。

 

会所和售楼处：A) 丰富色彩的选择和随意多样的造型非常适合餐厅和美容院装饰千变万化的要求。B)
防霉的功能，尤其适合餐厅和美容院的卫生要求。C)
便捷的拆卸特点适合餐厅和美容院屋顶复杂和管道和照明系统。

硬质墙码条：采用聚材料制成，其防火级别为B1(中国)，另一种采用合金铝材料挤压成，其防火级别为B
0(中国)。它有各种各样适合的不同形状，直的、弯的，有的是可被切割成合适的角度后再装配在一起，
并被固定在室内天花的四周上，以用来扣住软膜。软膜拉蓬天花：它是特别设计以满足天花的设计性能
。

化学性质：属于聚材料。

对于火的反应：阻燃，在法国和外国均属M1级别，且在中国已通过性防火测。尺寸的稳定性：-15℃至45
℃。



安装快捷

软膜天花每平方米180克，(个别型号是320克)，轻巧整洁，且具有的承载力，每平方米可承受100公斤的
重量，施工安装快捷方便，只有传统固体天花安装工时的三分之一。 

拉膜天花-武汉名艺画苑室内装饰(图)由武汉市洪山区名艺画苑室内装饰经营部提供。武汉市洪山区名艺
画苑室内装饰经营部是一家从事“书法国画,文化墙,油画装饰画,钢化玻璃台面,玻璃隔断,镜子等”的公司
。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“名艺画苑
”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使名艺画苑在画框中赢得了客户的信
任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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