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产品名称 12芯束状尾纤 光纤跳线单模尾纤UPC

公司名称 宁波市远捷通信设备有限公司

价格 13.00/条

规格参数 品牌:远捷通信
型号:齐全
产地:浙江慈溪

公司地址 慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）

联系电话 0574-63609303 13819896675

产品详情

12芯束状尾纤  光纤跳线单模尾纤UPC

单芯结构光缆简称为单芯软光线，如图2-30所示，目前，覆固化光纤直接置于骨架或束管来制造光绩。
而每个光缆传的单芯软光缓，必须采用紧套光纤来制作，输系统中不可缺少的单芯牧性能的聚氯乙烯塑
料。这种结构的光缆主要用于局内(或站内)，通过与单芯软光缆问连接，转，引至光纤分配架及至设备
机盘。另外，用来制作仪表测试软线和特殊通信场所用的特种光线以及制作单芯软光缆的光纤。
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光缆的光纤不)的光纤容租中馆，外轻为11.0mm (52K 57kgkm)的做无理48芯外径为13m (57Ee'好者为50-96
芯。光纤县限建结构光形成中心束(4年单元放入大套管中，形限由设检把带状可把带状光纤单元放入四
精内构光慢的优点是可容光坝可满足实际需要、管式结构:也可把便据纹式结构。带状结构安装的需要。
随着光套管内，形成骨架式改业值。其 光纤数量在图2-29所示的带状结构元光纤的一次连接，
以意同时，带状光缆还可进行中使用这种结构的光线。通信的发展，光纤技入网将大量使用
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