
反光膜 反光膜 山富 可以

产品名称 反光膜 反光膜 山富 可以

公司名称 上海伦齐实业有限公司

价格 500.00/本

规格参数 内页页数:反光膜
品牌:山富
加印LOGO:可以

公司地址 上海市闵行区金都路4299号D幢1168号

联系电话 86 021 52233426/52233427 13917355255

产品详情

内页页数 反光膜 品牌 山富
加印LOGO 可以 是否提供加工定制 是
反光膜结构和颜色
反光膜，是采用特殊的工艺将由玻璃微珠形成的反射层和pvc、pu等高分子材料相结合而形成的一种新颖
的反光材料。由反光层、底膜、压敏胶及离型层构成，主要色彩有白色、红色、蓝色、黄色、绿色、橙
色、荧光黄、棕色等十余种色彩。
用途

用反光材料制成的安全防护用品，在一定的光源照射下能产生强烈的反光效果，为黑暗中的行人或夜间
作业人员提供最有效、最可靠的安全保障。反光膜主要用于各种公路铁路的导向牌、指示牌，矿山机场
安全牌，舞台布景，商标、地名牌、车牌等 寿命： 一般为3～7年，根据生产厂家的不同。有些厂家只提
供7年的反光膜，7年后的亮度保留值至少为初始亮度值的50%。有些厂家提供5年、7年的反光膜。美达反
光材料有限公司提供5年pet型、5年亚克力型、7年亚克力型3种工程级反光膜。 

 适用的底板： 铝板、钢板。 

 操作温度： 一般要求在18℃～28℃。

反光膜是利用光学原理，能把光线逆反射回到光源处的一种特殊结构的 pvc膜。由耐候性能良好的薄膜
层，微小玻璃珠层，聚焦层，反射层，粘胶层及剥离层构成。反光膜主要用于各种公路铁路的导向牌、
指示牌，矿山机场安全牌，舞台布景，商标、地名牌、车牌等。

质量鉴别

反光膜的主要质量鉴别点：薄膜的材质，玻璃珠的反光系数，布珠率，死珠率，颜色均匀度，耐候性，
粘胶层粘性等。
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