
呼市客运专线支座灌浆料 桥梁支座灌浆料 自流性高 微膨胀安建宏业

产品名称 呼市客运专线支座灌浆料 桥梁支座灌浆料
自流性高 微膨胀安建宏业

公司名称 北京安建宏业科技有限公司内蒙古分公司

价格 25.00/袋

规格参数 安建宏业:加水量：13%
CGM:用量：2.2吨/立方
呼和浩特:包装：牛皮纸袋

公司地址 土默特左旗金山花园5号楼2单元102室

联系电话  15326029679

产品详情

产品特点

1、 高流态完全能够自流找平，不需振捣和抹压，施工方便速度快。

2、 和易性好不但流动性好而且保持时间厂，具有很好粘聚力，不分层离析，不必水。

3、 具有非常高的小时强度，后期强度高，不收缩，根据不同的施工温度，2小时即可获得20—40Mpa
的抗压强度，抗折强度高。

4、 保水在初凝时间内，当拌和好的砂浆在较长内不使用而处于静置状态时，能够自动形成保水结构，
暂时失去流动而锁住水份，从而防止砂浆分层、必水。当再次使用时，只需轻轻搅拌可以恢复流动，流
动度基本不损失。

5、 无收缩具有微膨胀性能，硬化后结构致密，不收缩开裂。

6、 早强高强抗压于抗折的小时强度高，后期强度超高，且不倒缩。

7、 较好的耐磨行几韧性。

8、 使用方便，成品为干拌砂浆，在工地加水搅拌即可使用。

9、 符合≤客运专线混凝土预制梁暂行技术条件≥和≤客运专线桥梁式橡胶支座暂行技术条件≥的要求
。



使用方法

1、 基础处理：清除粉尘、油污和其他污垢等不利于粘接的物质，修补裂缝等缺陷，基面应用清水湿润
至饱和，但施工时不应留有明水。

2、 根据施工面积或单位时间施工面积计算粉料量及用水量，每次拌合量应保持在砂浆失去流平性前全
部施工完毕，

3、 配合比（重量比）：水：粉料=0.14-0.16：1

4、 搅拌：现将水加入搅拌桶中，然后逐渐加入称量好的灌浆料，边投料边进行搅拌，直至粉料全部加
完，再继续搅拌2—3分钟，使浆料均匀。

5、 将拌和好浆料均匀倒于处理的基面上，自流平即可。流平应在可施工时间内完成，施工后的机具应
立即用水冲洗干净。

6、 材料用量：2000---2200公斤/立方
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