
CLU-V/A/B氯离子含量快速测定仪

产品名称 CLU-V/A/B氯离子含量快速测定仪

公司名称 天津科安仪器科技有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 天津市西青区中北镇凯苑路与凯安道交口西北侧
燕宇花园13-3-602（注册地址）

联系电话 022-60383008 18920264562

产品详情

用途：

实验室检测氯离子含量，控制及防止钢筋发生过早腐蚀，快递检测混凝土、砂石子、水泥等无机材料的
水溶性氯离子含量，结合混凝土中氯离子扩散系数，可对混凝土结构寿命、钢筋锈蚀寿命进行预测。

执行标准：

◆《水运工程混凝土试验规格》：JTJ270-98

◆《混凝土外加剂匀质性试验方法》：GB/T8077-2000

◆《混凝土结构耐久性设计规范》：GB/T50476-2008

产品特点:

◆可测定混凝土拌合物、硬质混凝土、砂石子、外加剂、水等材料的水溶性氯离子含量，直接输出摩尔
浓度和质量百分比为单位的结果;

◆内置标准公式，直接计算混凝土拌合物的氯离子含量;

◆抗离子干扰剂，去除氰、氨等离子的氧化效应以及锰、铅等金属离子的络合效应;

◆大屏幕液晶直显，即时打印，一键完成测试，使用操作简易;

◆重量轻，机身小巧，便于用户携带，适合现场检测;

◆可选配微型打印机，即使不通过电脑也可立即打印;



◆上位机软件，可直接导出数据，试验报告等;

◆大容量数据存储，可存储100条数据，数据连续记录，便于用户查看，且安全可靠;
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