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阳光房用胶对防水起着非常重要的作用

解决方案

（1）阳光房框架完工后，如有与墙体连接的地方，一定要把原墙体上的涂料铲除掉，胶
与墙体才能牢固的连接。打胶后，在覆盖物上方的墙体上开槽，装上挡雨板，可确保双层
防水不渗漏。

（2）阳光房用胶对防水起着非常重要的作用，邯郸移动阳光房，阳光房顶部一般为结构
胶和耐候胶，移动阳光房设计，在顶部覆盖物之间的缝隙里，移动阳光房定制，首先打一
层结构胶，移动阳光房建造，然后再附上一层耐候胶，这样可以使框架和覆盖物牢牢连接
在一起。在门窗与框架之间，好让出3-5mm
的缝隙，打的胶就可以粘到门窗和框架之间的缝隙里，这样结构更强，防水效果更好。

（3）阳光房不同于门窗，它是有整体框架结构形成的，而阳光房顶部一般都是玻璃为多



，受力较大，所以要选择质量好的框架材料，并注意施工质量。

（4）阳光房的收尾工作很重要。在门窗和框架之间打胶不能遗漏，门窗型材的接头，框
架之间的接缝，只要是有缝隙的地方都有可能漏雨。

断桥铝阳光房有采暖设施，可与原建筑连接或断开

断桥铝阳光房有采暖设施，可与原建筑连接或断开。作为幕墙或外舱的一部分，可以增加
建筑面积；它还可以平衡热量，房间内的热量损失和阳光房吸收的太阳能热量可以相互抵
消，保持室内舒适。

中空铝型材阳光房采用保温铝型材的设计也很有特色。利用铝型材的中空性和EIB总线技
术，将风传感器、雨量传感器和温度传感器与外部电动遮阳系统和电动天窗连接。集成各
种传感器，根据阳光房内外环境的变化自动开启和关闭，真正实现阳光房的智能控制。阳
光房系统 钢铝结构阳光房，单斜屋顶阳光房，框架为钢铝结构，顶部为夹层钢化中空安
全玻璃，立面门窗装有节能门窗。整体结构坚固、安全、节能、隔音。
可作为休闲、娱乐、会客的空间。

喜欢阳光房，但又害怕到了炎热的夏季，

阳光房变桑拿房，利用率不高，

让很多喜欢阳光房的小伙伴望而却步，

其实这主要还是因为你对

夏天阳光房的降温还是不得要领。

首先要明确阳光房的功能性

如果你的阳光房主要是养花养草，那么建造阳光房首先要注意通风和采光的问题，要在顶
部开较大的天窗。

如果你家阳光房用来做客厅、餐厅、书房、活动区等功能空间，一定要注意保温隔热这个
问题，对于阳光房的玻璃，好选择钢化中空玻璃，配合其他隔热方法，满足夏天遮挡阳光
、隔热的需求。



邯郸移动阳光房-天津富瑞特门窗公司-移动阳光房设计由富瑞特（天津）门窗有限公司提供。富瑞特（
天津）门窗有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品
和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。富瑞特——您可信赖的朋
友，公司地址：天津市北辰区宜兴埠镇七街工业区(津围公路东)，联系人：陈经理。
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