
霖达电子保险丝座 控制板用保险丝座

产品名称 霖达电子保险丝座 控制板用保险丝座

公司名称 东莞市霖达电子有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 东莞市石碣镇西南村明珠西路43号

联系电话 0769-89258838 13537073135

产品详情

保险丝座的机构组装由螺丝帽，塑料，铜等组成。在合理安裝控制面板中挑选适合的直徑，并渐渐地产

生。

由于有将会留到棉毛和尘土的连接上，因此请确定在设备的全部安裝控制面板上彻底散播了润滑油脂，
将坐椅扭矩保险管符合规定的顺方位关掉，以便援助适度的热管散热器的挑选和应用，请联络运用工程
项目。

保险丝座部件和硬件配置及方式 部件应装有孔，非绝缘管应包裝（防护），由于机器设备标志为绝缘圆

口或设备螺丝，提议扭距为6”磅。触碰密封圈安裝螺丝头并不是机器设备的环氧树脂胶体制，以防止径

向地应力界限外露金属材料用以超重型保险丝盒，如潜在性的安裝防护。

因为收拢腔冲压模具是不能接纳的，这可能会致使机器设备被拉进标准件的凹痕，或是您将会会在保险

管机器设备触碰保险管的地区留有歪斜一部分。
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