
南阳珠宝首饰钻戒拍摄修图,如何正确进行珠宝精修

产品名称 南阳珠宝首饰钻戒拍摄修图,如何正确进行珠宝
精修

公司名称 南阳企常青信息技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 卧龙岗汉画街118号建工集团院内

联系电话 15225602960 18238118463

产品详情

如何正确进行珠宝精修？

图前调整

拿到珠宝图片，首先是要把前期拍摄的不足给诊断出来，然后在抠图和修图前利用通道，混合图层模式
等工具和方法，尽可能把摄影前期出现的问题给纠正，比如：珠宝造型没摆正等的一些问题。

结构分面

面对珠宝首饰变幻多样，千奇百怪的款式，结构划分是非常重要的。

需要根据结构面和光影面的特点，才能更快、更系统的对珠宝结构精&准判断；同时学会利用图层顺序
，在zui短时间把结构面和光影面图层放在zui正确的位置。

光影打造

正确使用涂抹、画笔、图章快速解决掉珠宝产品的杂光、瑕疵；涂抹能更加真实的体现光影的同时还把
产品弄干净；而画笔能把前期光影、色调统一；

钢笔工具的使用基本贯穿整个修图过程，要善于利用钢笔勾出准确的形状，大小，位置；练好钢笔工具



，对修其他的产品也是很有帮助的；

利用画笔在这个基础上，准确表现真实好看的高光，为珠宝打造更真实的光影。

网上很多图片都是一些场景意境图，但也有很多是卡纸做底的白底图，场景图跟白底图的具体修图方式
存在差异，哪些地方可以保留，哪些地方要修，如何保持修出来的珠宝融入到场景等都是大学问。
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