
深圳山特UPS电源C10KS 8KW在线式 长效机

产品名称 深圳山特UPS电源C10KS 8KW在线式 长效机

公司名称 北京兴业荣达电源设备有限公司

价格 6800.00/台

规格参数 品牌:深圳山特SANTAK
型号:C10KS
产地:深圳

公司地址 北京市昌平区回龙观西大街85号2层210

联系电话 17812191201 17812191201

产品详情

山特不间断电源品牌，保持适宜的环境温度：影响蓄电池寿命的重要因素是环境温度，一般电池生产厂

家要求的环境温度是在20－25℃之间。虽然温度的升高对电池放电能力有所提高，但付出的代价却是电

池的寿命大大缩短。延长UPS电源寿命的方法有很多，当中又主要和里面的蓄电池有关系，以下就介绍

几种简单易行的小技巧。利用通讯功能：大多数大、中型UPS都具备与微机通讯和程序控制等可操作性

能。在微机上安装相应的软件，通过串/并口连接UPS，运行该程序，就可以利用微机与UPS进行通讯。

断路器cw3-1600与传统的汇编、VB、VC等文本编程语言相比，LabVIEW软件程序的编写非常简单。在La

bVIEW环境下安装数据采集卡的驱动后，即可调用采集卡的功能函数实现对采集卡的控制、数据的采集

、处理、显示等功能。直流接触器作为应用广泛的电气开关之一，其生产和需求数量巨大，在正常使用

过程中，电磁铁线圈一直通电工作，产生电磁吸力，保证铁芯和衔铁吸合，带动动、静触头闭合，接通



电路。在上述过程中，线圈本身存在电阻，持续消耗电能，这是直流接触器主要的使用成本之一，浪费

了大量的能源和财产，因此，如何降低直流接触器的工作耗能，是研究直流接触器的关键点和重难点。

在本次项目中，根据客户对昆明地铁3号线及呈贡支线工程通信对供电系统的需求，推荐客户采用了城堡

系列UPS，与城堡系列电池一起，形成“UPS+电池”强强组合，打造了坚固“双城堡”堡垒，为地铁通

信系统的电力安全保驾护航。凭借产品的高稳定性、高可靠性以及行业的高度认可，该解决方案得到了

客户的信赖与好评。城堡C12V系列电池与业界同等型号电池相比寿命更长，放电特性更强劲可靠。全系

列采用先进的技术理念和生产工艺，提升了产品的一致性、安全性，生命周期内环境更友好，同时在产

品设计、过程控制、规格选型上更加侧重与UPS的兼容匹配及系统成本优化。SANTAK山特UPS电源C10

KS 10KVA/9000W在线式长效机
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