
山东防刺穿劳保鞋检测 折断强度检测

产品名称 山东防刺穿劳保鞋检测 折断强度检测

公司名称 浙江广分检测技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662248593 18662248593

产品详情

皮革性劳保鞋检测范围

    防滑劳保鞋，防刺穿劳保鞋，钢头劳保鞋，耐油劳保鞋

    皮革性劳保鞋检测项目

    常规检测：防滑检测，质量检测，指标检测，防静电检测，真菌毒素检测，微生物检测，重金属检
测，甲醛检测，环保检测，硬度检测，耐磨性检测等。

    燃烧性能检测：垂直燃烧检测，水平燃烧检测，烟密度检测，氧指数检测，热稳定性检测等。

    力学性能检测：抗压强度检测，折断强度检测，断裂强度检测，压缩强度检测，剪切强度检测，刺
穿强度检测，粘合强度测试等。

    耐液体性能检测：耐酸性检测，耐碱性检测，耐水性检测，耐油性检测，耐化学试剂检测等。

    老化测试：臭氧老化试验、紫外老化试验、盐雾老化试验、疝灯老化试验、碳弧灯老化试验、卤素
灯老化试验、寿命评估等

    检测标准

    GB/T3903.1-1994鞋类通用检验耐折试验

    GB/T3903.2-1994鞋类通用检验耐磨试验

    GB/T3903.3-1994鞋类通用检验剥离强度试验

    GB/T12623-1990防护鞋通用技术条件



    GB/T3923.1-1997纺织品织物拉伸性能第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

