
池州玻璃幕墙修复 豪骏玻璃多年行业经验

产品名称 池州玻璃幕墙修复 豪骏玻璃多年行业经验

公司名称 安徽豪骏玻璃科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省合肥市高新区磨子潭路与天龙路交口西北
角南岗科技园142室

联系电话 15385138893 15385138893

产品详情

钢化玻璃的划痕主要是由于玻璃前端即迎风面从熔炉到起弧的温度损失造成的。对于一般
划痕，可以直接用细的磨片打磨。如果是轻微擦伤，也可以直接用抛光膏抛光。长条形焊
点修复处理起来确实很麻烦的，用刀片刮掉后用羊毛轮沾抛划粉修，这样也不能修好，主
张正常运用或替换一块钢化玻璃，处理起来的代价还不如替换一块钢化玻璃。玻璃划痕的
修复范围包括：深浅划痕、电焊、发霉、酸性腐蚀、白雾、发乌、水印、起碱、彩虹等玻
璃表面的问题。

钢化玻璃表面刮花修复，是通过打磨抛的工艺解决，简单讲:两道工序，三个步骤，1:打磨
工序2:抛光工序三个步骤是，粗磨-精磨-抛光。在划痕修复进程中，因为研磨片、抛光盘
与玻璃之间持续抵触，会使玻璃不断升温，所以在修正进程中要密切注意修正区域玻璃的
温度。技术比较好的修复技师做完的玻璃划痕是不会产生痕迹的，玻璃划痕经过打磨抛光
后，和新玻璃无异，而且也不会变形。

长条形焊点修复处理起来确实很麻烦的，用刀片刮掉后用羊毛轮沾抛划粉修，这样也不能
修好，主张正常运用或替换一块钢化玻璃，玻璃幕墙修复，处理起来的代价还不如替换一
块钢化玻璃。未经过钢化玻璃出现划痕如果要修复，至少也要10个厚度以上的才可以打磨
修复，太薄了打磨有炸裂的风险。钢化玻璃的划痕主要是由于玻璃前端即迎风面从熔炉到
起弧的温度损失造成的。对于一般划痕，可以直接用细的磨片打磨。如果是轻微擦伤，也



可以直接用抛光膏抛光。

池州玻璃幕墙修复-豪骏玻璃多年行业经验由安徽豪骏玻璃科技有限公司提供。安徽豪骏玻璃科技有限公
司位于安徽省合肥市高新区磨子潭路与天龙路交口西北角南岗科技园142室。在市场经济的浪潮中拼博和
发展，目前豪骏玻璃在建筑玻璃中享有良好的声誉。豪骏玻璃取得全网商盟认证，标志着我们的服务和
管理水平达到了一个新的高度。豪骏玻璃全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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