
高精度智能温度变送器

产品名称 高精度智能温度变送器

公司名称 厦门美弗仪自动化科技有限公司

价格 195.00/件

规格参数 品牌:巩弗
型号:WB-103
产地:福建省厦门市

公司地址 福建省厦门市翔安区马巷镇西坂下坂里128-101
号

联系电话  15280292871

产品详情

技术参数

一．概述

WB-103高精度广泛用于各种需要温度检测和控制的工业场合，且是一块高精度全智能的温度变送器，支
持热电偶、热电阻输入，具有热电偶/热电阻传感器熔断报警，低温漂，零点自动校准以及微功耗超强负
载能力等特点，精度等级达到0.1级，其中带隔离产品的隔离强度达到1500vac/1分钟，用户可通过适配器
方便地设置温度信号输入类型和量程范围。

产品特点

1.    全智能两线制现场温度变送器

2.    支持2线制/3线制/4线制

3.    输入类型可编程设置

4.    热电阻/热电偶传感器熔断报警

5.    低温漂，零点自动校准

6.    微功耗超强负载能力

二．主要参数



工作电源：DC12～30V （推荐24V）

测量精度：±0.1%FS±1字

输出负载：（U-8.0V）/0.022A

信号范围：热电偶（K、T、J、E、N、S、B、R），热电阻（pt100、pt1000、Cu50）。

输出信号：4-20mA

输入检测电流：0.2mA     输入阻抗：>=5MΩ

响应时间（0-90%，-10%）：<=1s

温度漂移：0.01%/℃

工作温度：-40～85℃

相对湿度：≤95％RH，无强腐蚀性气体

外形尺寸：Φ44x21mm
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