
淮安日立变频器内部故障维修

产品名称 淮安日立变频器内部故障维修

公司名称 无锡康思克电气有限公司

价格 222.00/台

规格参数 品牌:日立
型号:淮安日立
产地:日立变频器维修

公司地址 无锡市惠山区钱桥街道惠澄大道77号

联系电话 0510-83220867 15961719232

产品详情

日立

公司维修海利普HLPA系列变频器故障原因，HLP-A100系列功率

功能特点

1、以大规模电机控制IC IGBT 为核心，具有多种保护功能，整机可靠性高；

2、对进线电压适应性强，波动可达±20%，特别适用于电网质量较差的国家和地区；

3、内置PID 调节器，可方便的构成闭环控制系统；

4、内置简易PLC，具有牵伸、扰动（横动）、多段速控制、程序运行等多种功能；

5、高启动扭矩，1Hz 时可达150%；

6、过载能力强，150%（1 分钟），180%（0.2 秒）；

7、解析度高，频率解析度高达0.01Hz；

8、可设置三个跳跃频率，满足多种避开机械共振的需要；

9、具有自动转矩补偿功能，补偿低频时转矩不足；

10、具有自动稳压功能，在输入电源不稳时，自动稳定输出；



11、具有自动省能源功能，在定速运转中，可根据负载功率自动计算出佳电压，以节省能源；

12、具有良好的通信控制界面，采用海利普通讯规约和标准MODBUS
协议（需定制），极易组成集中控制系统。

技术特点

项目名称 HLP-A

控制方式 SPWM

输入电源 380V电源：330~440V；220V电源：170~240

五位数码显示及状态指示灯 显示频率、电流、转速、电压、计数器、温度、正反转状态、故障等。

通信控制 RS-485

操作温度 -10~40℃

湿度 0~95%相对湿度（不结露）

振动 0.5G以下

频率控制 范围 0.10~400.00Hz

精度 数字式：0.01%（-10~40℃）；模拟式：0.1% （25±10℃）

设定解析度 数字式：0.01Hz；模拟式：大操作频率的1‰

输出解析度 0.01Hz

键盘设定方式 可直接以←∧∨设定

模拟设定方式 外部电压0-5V，0-10V，4—20mA，0—20mA。

其它功能 频率下限，启动频率，停车频率、三个跳跃频率可分别设定

一般控制 加减速控制 4段加减速时间（0.1-6500秒）任意选择

V/F曲线 可任意设定V/F曲线

转矩控制 可设定转矩提升，大10.0%启动转矩在1.0Hz时可达150%

优的控制

■ 可驱动异步电机和同步电机(定制)

安邦信
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． EV800系列（单相/三相,220V, OEM客户用,替代TD900)

与其他系列产品通用选用件

为了防止逆变器和异步电动机损坏,使逆变器停止工作或抑制电压,电流值。

安邦信变频器安装调试,变频器工作原理,变频器使用说明

从事自动化控制与传动产品的销售,技术开发,设计整合,维修服务的综合服务性系统集成商。由于油田生
产场合多数在野外,受风沙,盐碱等不良环境影响,直流风扇的故障是油田应用变频器故障频繁的一个。同
时,由于变频器品牌和型号较多,各种变频器所选择的直流风扇的额定电流和大小也各不相同,不能实现相
互通用,这给现场维修工作带来较大不便。

LC、富士PLC等PLC维修

6、挤出机FANGLI维修、注塑机维修等维修

7、印刷机电路板维修：秋山印刷机、

8、直流调速器维修：590欧陆直流调速器、E+L直流调速器、SPRINT直流调速器

免出差费,高精技术,合作心态 

广州工维自动化公司合理设置三个维修服务点,可为广州,广州经济技术开发区东区西区,禅城,番禺,黄埔,佛
山,南沙,中山,萝岗,新塘,永和,珠海,三水,顺德,南海,高明,肇庆,东莞,深圳,汕头,江门,清远,

汕尾等地的客户提供免费出差维修服务。广东省外的设备可快递至我司维修,提供现场检测维修服务（需
协商差旅费用）。

变频器维修故障：上电无显示、输出缺相、输出不平衡、无输出、过电压报警、过电流报警、参数错误
、模块损坏、主板损坏、无法与电脑通讯等变频器故障

触摸屏维修故障：上电花屏、上电无显示、触控板破裂、触控玻璃破裂、无法与电脑通讯、无法与PLC
通讯

佛山：顺德、高明、三水、禅城、均安、容桂、龙江、九江、南海、五沙、

omron欧姆龙变频器维修

3G3AX-AL2025 3G3JZ-A2037 、3G3AX-AL4330 3G3JZ-A4007 、3G3AX-AL4500 3G3JZ-A4007 、3G3AX-
AL2055 3G3JZ-A4004 、3G3AX-AL4110 3G3JZ-A4004 、3G3AX-AL4750 3G3JZ-A4015 

3G3AX-DL2002 3G3JZ-A4022 、3G3AX-DL2007 3G3JZ-A4037 、3G3AX-DL2015 3G3JZ-A4037 、3G3AX-
DI01-Z 3G3JZ-A4015 、3G3AX-DI01-Z 3G3JZ-A4022 、3G3AX-DL2022 3G3JZ-AB002 



3G3AZ-DRT1 3G3JZ-AB022 、3G3AZ-MA04 3G3JZ-MANUAL 、3G3AZ-MD06 3G3MV-A2002 、3G3AZ-
PRT1 3G3MV-A2004 、3G3AX-DL4110 3G3JZ-AB002 、3G3AX-DL4550 3G3JZ-AB004 、3G3AX-PG01-Z
3G3JZ-

AB004 、3G3AX-PG01-Z 3G3JZ-AB007 、3G3AX-RBB4001 、3G3FV-PPGD2 3G3MX2-A2004 、3G3FV-
PPGX2 3G3MX2-A2007 、3G3HV-A4022-CE 3G3MX2-A2015 、3G3FV-PPGA2 3G3MX2-A2001 、3G3FV-
PPGB2

3G3MX2-A2002 、、3G3HV-A4037-E 3G3MX2-A2022 、3G3HV-PUZDAB18A3MH 3G3MX2-A4004
、3G3HV-PUZDAB23A3.6MH 3G3MX2-A4004-Z -CH 、3G3HV-PUZDAB3.2A28MH 3G3MX2-A4007
、3G3HV-

PUZDAB33A1.9MH 3G3MX2-A4007-Z -CH 、3G3HV-PUZDAB36A1MH 3G3MX2-A4015 、3G3HV-
PUZDAB47A1.3MH 3G3MX2-A4015-Z -CH 、3G3HV-PCMA2 3G3MX2-A2037 、3G3HV-PFS4971-10-07
3G3MX2-A2055 、

3G3HV-PFS4971-20-07 3G3MX2-A2075 、3G3HV-PFS4971-40-07 3G3MX2-A2110 、3G3HV-
PUZDAB12A6.3MH 3G3MX2-A2150 、3G3HV-PUZDAB5.4A8MH 3G3MX2-A4022 、3G3HV-
PUZDAB5.7A11MH 3G3MX2-A4022-Z

-CH 、3G3HV-PUZDAB72A0.5MH 3G3MX2-A4030 、3G3HV-PUZDAB90A0.4MH 3G3MX2-A4040 、3G3IV-
PAI14B 3G3MX2-A4040-Z -CH 、3G3IV-PAI14U 3G3MX2-A4055 、3G3IV-PAO08 3G3MX2-A4055-Z -CH 、

3G3IV-PAO12 3G3MX2-A4075 、3G3IV-PCDBR2015B

十年的品质，换取你一生的信任。你值得拥有！！！

本公司所维修产品一律保修3个月

变频器常见故障：无显示、缺相(LF)、过流（OC）、过压(OV)、欠压(LV)(UV)、过热(OH)、过载(OL)
、接地(GF)、负载短路（SC）参数错误、有显示无输出、模块损坏等；；变频器维修范围：三菱变频器
：富士变频器：西门子变频器：施耐德变频器： ABB 变频器：安川变频器：三垦变频器：日立变频器：
丹佛斯变频器：爱默生变频器：台达变频器：阿尔法变频器：欧陆变频器：欧姆龙： 易驱： 赛普信

AB变频器：AB400系列 AB1336系列 AB800系列 AB700系列AB5730系列

三菱变频器：  F700 系列 A500 系列 E500 系列 F500 系列 S500 系列 V500系列

富士变频器：  G9 系列 P9 系列 P11 系列 G11 系列 VG5 系列 VG3 系列 G7/P7 

西门子变频器：M440 系列 M430 系列 M420 系列 MDV 系列 MV 系列
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