
阳泉凸轮轴承 旺达非标轴承 偏心凸轮轴承

产品名称 阳泉凸轮轴承 旺达非标轴承 偏心凸轮轴承

公司名称 冠县旺达轴承加工厂

价格 面议

规格参数

公司地址 山东冠县甘屯许村工业园区

联系电话  13061525587

产品详情

刀库凸轮轴承

7类轴承公差

ZWZ公制圆锥滚子轴承具有普通级公差，也提供P6X、P6、P5、P4、P2级公差产品，全部与GB307.1相符
合。

ZWZ英制圆锥滚子轴承具有普通级公差，根据需要也可提供CL2、CL3、CL0、CL00级公差产品。

7类轴承径向游隙

ZWZ单列圆锥滚子轴承仅在安装后才有游隙，并在有另一个以相反方向定位的轴承进行调节后才能确定
。

刀库凸轮轴承

防尘密封盖材料为钢板冲压，只起到简单的防止灰尘进入轴承滚道。防油型为接触式油封，能有效的阻
止轴承内的润滑脂外溢。单列深沟球轴承类型代号为6，双列深沟球轴承代号为4。其结构简单，使用方
便，是生产普遍，应用广泛的一类轴承。

深沟球轴承主要承受径向载荷，也可同时承受径向载荷和轴向载荷。当其仅承受径向载荷时，接触角为
零。当深沟球轴承具有较大的径向游隙时，具有角接触轴承的性能，偏心凸轮轴承，可承受较大的轴向
载荷 ，深沟球轴承的摩擦系数很小，极限转速也很高。



转向驱动桥的工作过程驱动：桥的中部装有主减速器和差速器。内半轴和外半轴通过等角速万向节连接
在一起，外半轴的端部制有花健，它和半轴凸缘相啮合。当前桥驱动时，转矩由主减速器、差速器传给
内半轴、万向节、外半轴和半轴凸缘，后传递到轮毂，驱使车轮旋转。转向：转向节由转向节轴颈和转
向节外壳用螺栓连接成整体。转向节轴颈上装有两个轮毂轴承，以支承轮毂；转向节轴颈内孔壁内压装
有衬套，以支承外半轴。在转向节外壳的上下两端分别装有上下两段主销的加粗部分，并用止动销止动
，在转向节外壳上端装有转向节臂，阳泉凸轮轴承，在转向节外壳下端装有下盖。润滑脂由上、下油嘴
注入后，分别进入主销中心油道，再从两个侧孔出来进入主销与衬套之间，实现润滑。汽车转向时，端
面凸轮轴承，转向直拉杆拉动转向节臂带动转向节绕主销摆动，这时转向轮即可随之偏转，从而实现汽
车的转向。

阳泉凸轮轴承-旺达非标轴承-偏心凸轮轴承由冠县旺达轴承加工厂提供。冠县旺达轴承加工厂为客户提
供“非标轴承,深沟球非标轴承”等业务，公司拥有“lwdz”等品牌，专注于直线运动轴承等行业。，在
山东冠县甘屯许村工业园区的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：邢经理。
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