
双电源切换7KW柴油发电机选型

产品名称 双电源切换7KW柴油发电机选型

公司名称 上海睫曼电力设备有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:欧洲狮
型号:GT-790TSI
功率:7KW

公司地址 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室

联系电话 021-51987693 13022158531

产品详情

双电源切换7KW柴油发电机选型 欧洲狮动力柴油发电机体积小、重量轻、噪声低、油耗低、寿命长等
特点。是理想的应急备用电力设备。柴油发电机组控制设备的技术现状对柴油发电机组的正常运行起着
决定性的作用。因此，柴油发电机组的控制设备应位于干燥、通风、方便的位置，并定期除尘。经常检
查接触器接触、线圈、铁芯、所有接线螺丝等可靠，机械零件运动灵活，保持其良好的技术状态，以确
保柴油发电机组安全工作而不被烫伤。

欧洲狮动力厂家主要产品有汽油发电机、柴油发电机、发电机电焊机、数码发电机、车载发电机。产品
规格齐全，适用性强。广泛应用于邮电、能源、金融、交通、酒店、工矿、油田、医疗、政府、军事等
领域。这是一种理想的应急电源。

型号 GT-790TSI

发电机参数：

额定功率(KW)：7KW

备用功率（KW）：7.2KW

额定频率（HZ）：50

额定电压（V）：220/380

发电机类型：静音式

功率因素：0.8/1.0



相   数 ：单三相

启动方式：电启动（选配全 自动）

燃油类型：0#、-10# 柴油 

 

发动机参数：

气缸数：单缸,风冷四冲程,立式,直喷式

发动机型号：GT192FA                  

活塞排量(ml)：499

机油容量（L）：1.75L

工作时间：8-12h

空载油耗：206 g/kw.h

机油型号：SAE10W30(或CD)

油箱容积（L）：25L

整机参数：

噪音db/7M：70-76

机油报警：具有

额定转速：3000rpm

长宽高（mm）：940*530*700

净重（kg）：160

备注：图片仅供参考 请以实物为准

欧洲狮柴油发电机特点是：动力非常强劲，欧洲狮动力柴油发电机主要源是引进国外技术，产品具有电
压稳定，噪音比较小重量轻携带方便、耗油量也比较低等优点。在当今油价飙升的社会，省油是省钱，
在机器下方精心设计安装了4个轮子，方便客户移动。省时省力更省心。可以提高您的工作效率，完善生
活质量，你的满意，您的放心！是我们欧洲狮动力的追求。
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