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公司生产的无缝内衣包边机，无缝贴合机结合进口热熔胶膜的无缝贴合工艺更的运动到服装上，是无缝
制衣设备行业。目前拥有多名近十年的机械工程师和团队，无缝内衣，无缝运动服，骑行服的新产品无
线未来，无缝服装粘合。公司为客户量身定制增值服务免费打样轻松接单，洗水测试，拉力测试，南京
无缝热压包边机，无缝工艺指导顺利生产。主营产品有包边机，飞边机，无锡无缝热压包边机，折边机
，超声波花边机等无缝设备，欢迎来厂参观！

 

一种包边机的包边机构的制作方法

名称：一种包边机的包边机构的制作方法

技术领域：

本实用新型涉及一种包边机，无缝热压包边机，尤其是涉及一种包边机的包边机构。

背景技术：



在汽车工业中，车门、车仓盖需要时行包边操作，这种包边操作一般都采用包边机
进行，包边机的工作过程一般分为两个步骤先通过侧向力的机构对已经弯折成90°的边
缘进行预包，使其成为45°左右的折弯，然后通过纵向力的机构对其进行完全折弯，使边缘
折弯处与主体贴紧。因此这种包边机的工作过各需要通过两个驱动机构在两次非常准确的
控制完成。当出现控制过程不准确，就会严重影响包边过程，甚至出现次品的问题。

无缝内衣包边机操作注意事项

1.不可以在开机时打开超声波振动器的罩壳，以免高压，宁德无缝热压包边机，或者损害机器；

2.机器由专人维护保养。

3.超声波发生器在工作时，输出端严禁开路。

4.超声波发生器工作时，出现不切边，不穿孔的情况，应立即关机，待查明故障原因后方可开机工作。

5.机器连续工作时间为8小时，适当停机降温；

6.无缝内衣机不使用时，放松压轮，切断气源，放松花轮。

 

昌启自动化厂家(图)-无锡无缝热压包边机-无缝热压包边机由东莞市昌启自动化科技有限公司提供。东莞
市昌启自动化科技有限公司为客户提供“无缝包边机,超声波花边机,无缝飞边机,皮带上胶机/折边机”等
业务，公司拥有“昌启自动化,昌启无缝设备”等品牌，专注于服装加工设备等行业。，在东莞市厚街镇
白濠社区莞太路白濠路段8号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：王先生。同时本公司还是从事花边机
厂家，超声波花边机工厂，服装花边机公司的厂家，欢迎来电咨询。
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