
工程桥梁试压水囊 可折叠桥梁试压水袋 黄南软体油罐 2022新闻

产品名称 工程桥梁试压水囊 可折叠桥梁试压水袋
黄南软体油罐 2022新闻

公司名称 衡水众拓路桥养护有限公司

价格 45.00/平方米

规格参数 品牌:众拓路桥
颜色:蓝色
产地:河北衡水

公司地址 衡水市榕华北大街

联系电话 182-31810008 18231810008

产品详情

我公司生产的桥梁预压水袋改变了传统施工做法（沙袋堆载方法预压），而是采用特制合成橡胶模袋，
依据箱梁结构尺寸“量身定作”，按设计图纸要求对现浇支架模板系统进行预压，消除支架支撑结构本
身受荷状态的非弹性变形，为堆载预压提供了新方法。

桥梁建造阶段，为了对脚手架支撑平台的安全性和稳定性进行预压检测，传统的方法是使用沙袋或吨袋
进行预压试验，其装卸、搬运费时、费力，而且现在的施工大都采用商砼，需要另行运输砂砾，这样就
又增加施工成本。使用我公司生产的试压水袋进行预压具有成本低廉、方便快捷、安全文明整洁等优点
。符合设计预压支撑桥梁底模板的载量计量，该产品已在各地大桥工地得到广泛使用。

试压水袋用途广泛：可满足不同工程预压力和预压面积的需求,常规袋为1.5米高，其组合樶高可以达到4
米高。

试压水袋规格型号：5t、10t、15t、20t、25t、30t、35t、40t、45t、50t、55t、60，等到樶大500t，1000t水袋
均有。

软体油罐特点

1、体积小、重量轻、易于运输和搬运，特别适合在储存容量不够或储油设备难以进入现场时使用；

2、空体状态下能够折叠至总容积的6﹪以下，节省空间、便于存放；

3、具有极强的耐油性能、密封性能、抗紫外防老化性能；



4、罐体耐老化性强，长寿命设计；

5、采用上下结合的进出油口方式，可彻底对油品加热循环、有效处理油中水分和气体；

6、自动吸湿排气装置，防止储存的油品被污染或受潮；

7、进出油口采用快速接头，拆卸方便； 

8、具有极强的抗气候能力，可在各种气候条件下使用，可存储各种成品油类及其他液体。
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