
溴化锂直燃机组维保公司 东壹制冷靠谱企业

产品名称 溴化锂直燃机组维保公司 东壹制冷靠谱企业

公司名称 天津东壹制冷科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 天津市武清区杨崔公路26号

联系电话 13920212039 13920212039

产品详情

化锂吸收式制冷机工作条件

化锂吸收式制冷机工作条件：机组内部为真空状态（1/100大气压）；常压下，水在100℃
沸腾，但是如果周围的气压变低就会在更低的温度下蒸发沸腾。1/100气压（压力6mmHg
）下水在4℃沸腾蒸发。这时的蒸发潜热1k大约为599千卡，该水如果作为冷剂加以利用，
产生7℃左右的冷水就比较容易。屏蔽泵（溶液泵）包含：冷媒泵、稀溶液泵、浓溶液泵
。保养重要性：溶液泵正常使用寿命为3万小时，如果机组内的溶液杂质多，将直接导致
溶液泵的石墨轴承和转子轴磨耗，溴化锂直燃机组维保费用，泵体会产生动平衡失调，运
行过流等现象，溴化锂直燃机组维保公司，造成泵的三项绕组因过流烧毁。保养方法：关
闭泵体维修用角阀→泵体分解→检查→安装。

起动运转时，发生器液面波动，偏低或偏高;吸收器

起动运转时，溴化锂直燃机组维保哪家好，发生器液面波动，偏低或偏高；吸收器液面随
之而偏高或偏低（有时产生汽蚀）原因：1.溶液调节阀开度不当，使溶液循环量偏小或偏
大?2.加热蒸汽压力不当，偏高或偏低3.冷却水温低或高时，水量偏大或偏小4.机器内有不
凝性气体，真空度未达到要求；排除方法：1.调整送往高、低压发生器的溶液循环量?2.调
整加热蒸汽的压力?3.调整冷却水温或水量4.起动真空泵，排除不凝性气体，廊坊溴化锂直
燃机组维保，使之达到真空度要求；



溶液和冷剂的容器请妥善放置，以备以后设备维修和保养使用。蒸汽型冷冻机的几个特别
注意事项：请使用合乎压力要求的饱和蒸汽，蒸汽中不得含有氨等腐蚀性成份。请定期打
开蒸汽室检查，每年不少于1次，并及时更换蒸汽室垫片。

直燃型冷温水机的几个特别注意事项：请定期检查燃气或燃油管路，防止意外泄漏的发生
。对于燃油型设备，请定期清扫烟管，每年不少于2次。对于燃气型设备，每年打开烟室
检查1次。

溴化锂直燃机组维保公司-东壹制冷靠谱企业由天津东壹制冷科技有限公司提供。天津东壹制冷科技有限
公司为客户提供“冷水机组,冷却塔,中央空调风机盘管”等业务，公司拥有“东壹制冷”等品牌，专注于
清洗、清理设备等行业。，在天津市武清区杨崔公路26号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：沈经理
。同时本公司还是从事天津风冷冷水机组清洗，天津冷水机维修，天津风冷冷水机组维修的服务商，欢
迎来电咨询。
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