
蓝色高温不可逆定位墨水

产品名称 蓝色高温不可逆定位墨水

公司名称 山东掘色新材料科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 颜色:蓝色
特点1:高温消色
特点2:高温消色不可逆

公司地址 山东省泰安市新泰市经济开发区发展大道396号
（注册地址）

联系电话  13165383365

产品详情

*蓝色不可逆感温消色墨水*

一、产品介绍不可逆感温消色墨水在使用时为蓝色，在达到一定的温度时候变为透明，从而使商标、包
装等具有一次性检测效果。不可逆温变蓝色墨水受热后迅速变为透明,当温度回复为到原来环境温度时,不
会恢复为蓝色。不可逆感温消色墨水可用于皮革、服装、箱包画线裁剪过程中使用，裁剪后在加温定型
阶段蓝色线条会消失，而且不会重新恢复为蓝色。解决了加工后的清洁过程。

二、产品描述A、变色原则：低温有色，高温无色。 B、温度范围：60度  C、基本颜色：蓝色

三、产品型态【不可逆感温消色墨水/笔芯】A、墨水：1、墨水为蓝色中高粘度液体，当温度为60-70℃
时颜色消失。主要用于色皮革、服装等物料。2、墨水划出后5-30秒左右变蓝。B、笔芯1、墨水在笔芯加
工过程中的离心时间控制在1500转30秒内。2、墨水加工成笔芯一般采用0.8mm或1.0mm的笔头，笔头为
不锈钢可擦笔头。3、市场上在售的笔芯一般根据笔芯油管内径大小划分规格和价格，内径一般为2.4mm
、2.6mm、2.86mm、3.5mm4.5、mm,常用规格一般是2.6mm、2.86mm和4.5mm。

四、注意事项：1、由于不同的材料上面的化学成分及物理属性不同，请务必在投入生产前做个小测试，
如发现效果不佳，请停止使用并与我们联系。如不经过测试就投入生产，所产生的后果一律自负，我们
将不承担任何责任。2、用完后请及时盖上笔帽，防止长时间脱帽干燥不出墨，放置阴凉处保存，避免阳
光直射，使您下次使用效果依然流畅。3、本产品仅用于工业生产标记用，请勿用于书面填写合同，签字
等重要文件。

五、保存期限保存：需储存于干燥及阴凉处，建议储放温度在摄氏20°C以下。通常保质期为6-12个月。
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