
河北喷塑设备厂家 喷塑流水线 静电粉末涂装 环保智能

产品名称 河北喷塑设备厂家 喷塑流水线 静电粉末涂装
环保智能

公司名称 石家庄展耀喷涂设备科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:丰原展耀
型号:按需定制
产地:河北省石家庄市

公司地址 正定县正定镇西柏棠村曙光路高铁桥西侧

联系电话 0311-88717656 18303111549

产品详情

静电喷粉枪的使用要点

1、 气管接口、开头必须按正确方法操作，不得乱拉乱拧，以免损坏配件。

2、 喷枪必须轻拿轻放，不得乱敲乱撞，使用完毕换枪时应放在平稳处。3、
喷枪易损件经常检查，不行的必须更换的一定要更换，以免出现批量质量问题。4、 高压不得调到最高
，以免时间长易烧高压，应根据不同的工件进行调节。同时电压、气压要根据不同的工件做适当的调整
，对于没有喷涂过的产品要先试喷，调整到相应的电压、气压、高压。5、 喷枪地线必须接紧，不得拿
枪对人开，以免发生电击。喷枪粉泵要经常清理，以免造成喷枪不出或小粉及出粉不均匀。6、 喷工操
作时，注意力要集中，不得三心二意，要边喷边检查，同时要检查喷后的工件质量，对于喷涂不良的要
立即取下，用气管吹掉重新喷涂。严禁对喷涂。7、 喷工操作时，两人必须配合好，以免出现厚薄粉，
出现喷涂质量问题，要及时查找原因，该停喷时要停喷，以免造成不必要的浪费。8、 换色时应将粉泵
、粉管拆开，清理干净，同时要对粉末滤芯要做彻底的清理，不得蛮横摔打，造成滤芯损坏。避免污染
粉末。9、 交接时应将枪、机身清理干净，不开工时应检查好保养好。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

