
室内外装饰装修工程企业服务资质证书 装修施工规范

产品名称 室内外装饰装修工程企业服务资质证书
装修施工规范

公司名称 广东昊霖企业管理有限公司

价格 .00/个

规格参数 可售卖地:全国
服务优势:全程一对一咨询辅导办理
办理周期:1-3个工作日

公司地址 深圳市宝安区松岗街道芙蓉路9号

联系电话 17707584459 17707584459

产品详情

室内装饰装修施工规范

为了加强住宅装饰装修工程施工工艺流程管理，保证工艺质量，稼禾装饰根据中华人民共国国家标准（
GB 50210-2001）《建筑装饰装修工程质量验收规范》和中华人民共国国家标准（GB
50242-2002）《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》等相关法规制定了以下现场施工规范。

【广东昊霖企业管理有限公司】主营认证项目范围有：ISOISOISO45001。售后服务认证、批发及零售服
务认证。企业诚信管理体系认证。合规管理体系认证。SA8000社会责任管理体系认证。AAA诚信企业证
书。企业资质

一、施工安全文明规范

1、对进户门和窗户采用印有公司统一标识的保护膜进行保护；

2、对住宅的进户区域的石材、楼梯台阶、门柱进行有效保护，规避不必要的损坏。

3、施工作业场地每层面配置两个干粉型灭火器；

4、在施工现场醒目处张贴各种标识、标牌警示危险，确保施工安全；

5、材料分类整齐堆放，规范、安全使用电动工具，临时用电必须使用施工配电箱；

6、工程施工现场临时用电确保安全的五条定律：施工现场一条电路，临时用电两级保护，三级配电，电
器装置的四个装设原则，五芯电缆；



7、橱柜家具制作过程一定不能随意放东西，避免沾污橱柜内壁的饰面板。

二、施工前期准备规范

1、在深化理解设计图纸后，进场用红外仪或水平管确定水平基准线，凡是所有图纸体现装饰的区域都要
求有这个水平基准线，在装饰行业中也有称为“质量控制线”；

2、作业区域弹出离地1米左右的水平线，测量原物业地面及顶面水平误差并记录，配合设计现场家具放
样；

3、对原物业下水管道通水试验并记录，检查原物业顶面是否渗漏并记录，对原物业的下水管路口做保护
，地面存水（闭水）试验，检查原物业的地面、墙面有无空鼓。
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