
FPZ型聚丙烯自吸泵 耐腐蚀耐酸碱加强塑料泵

产品名称 FPZ型聚丙烯自吸泵 耐腐蚀耐酸碱加强塑料泵

公司名称 江苏华翰环保科技有限公司

价格 1800.00/台

规格参数 品牌:礼花牌
材料:加强聚丙烯
产地:江苏常州

公司地址 武进区新生路30号

联系电话  18015866658

产品详情

FP型聚丙烯自吸泵在我公司吸收国际先进生产技术的基础上研制开发的新型泵。介质过流部分全部采用
聚丙烯经高温高压工艺精心制作而成，故具有耐腐蚀、强度大、尺寸稳定等优点。该泵设计选型先进、
结构简单，经全国几百家用户使用证明，具有运转平衡、性能可靠、高效低耗、保养维修方便之特点，
其总体技术水平处于国内水平。因此，FP型聚丙烯自吸泵是现阶段耐腐蚀领域中一理想的选用泵型。FP
型聚丙烯自吸泵为单级单吸悬臂式结构和直接式结构两种形式，卧式自吸泵有直接连接式和共轴式两种
传动方式轴封采用机械密封，有普通型和耐颗粒型二种，该泵一般配
Y型普通电机，也可配套供应YB型防爆电机。

FPZ耐腐蚀自吸泵概述

FPZ系列耐腐蚀自吸泵，采用增强聚丙烯(RPP)一次注塑成型。质轻且机械强度高，耐腐蚀性能强，自吸
泵结构上有独具一格的科学性，泵腔内设有吸液室、储液室、回液止回阀、气液分离室、回流孔。只需
在次开机前灌注引液，以后不必重复灌注引液，在吸送介质时，液体可时断时续，断液15分钟内可继续
吸送，机械密封不需另加冷却水冷却，操作简便、安全无泄漏。耐腐蚀自吸泵适用于-40℃～+80℃(RPP)
的各种腐蚀性介质的输送。耐腐蚀自吸泵主要用途：适用于石油，化工，制药，冶炼，食品，影视洗印
，水处理等行业，是环保的理想产品

型号性能表

江苏华翰环保科技有限公司（ www.czhhhb.com)  多年生产耐腐蚀离心泵， 液下本 ，自吸泵
，磁力泵，化工泵，管道泵，水泵真空机组等市场热门型号泵阀 40年一手厂家 欢迎采购批发 代理加盟！



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

