
污泥推流器 宁一环保 推流器

产品名称 污泥推流器 宁一环保 推流器

公司名称 南京宁一环保科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 南京市六合区横梁街道石庙社区东吴路3号（注
册地址）

联系电话 18994061611 18994061611

产品详情

潜水推流器安装好以后，要就进行试运行，及时发现问题以便调试好，确保潜水推流器能正常运行。潜
水推流器如果没有安装到位，后期使用中可能会出问题。接下来潜水推流器厂家分享潜水推流器试运行
注意事项。

试运行启动前，整个系统要由合格的人员，以确保符合规范的有关要求。正确接线的电机电缆和电源。

对于次，推流器，必须检查叶轮的旋转方向是否正确或不正确。其方法是：将潜水潜水推流器悬挂在方
形导杆上，电源由叶轮向电机方向转动，叶轮应按顺时针方向运行。

QJB潜水推流器主要由潜水电机、减速机、螺旋推进叶轮、密封手摇卷扬机构、安装系统和电气控制装
置等配套组成，适用于工业和城市污水处理厂曝气池和厌氧池，其产生低切向流的强力水流，可用于池
中水循环及硝化、脱氮和除磷阶段创建水流等。

接下来分享QJB潜水推流器性能特点：

1、QJB潜水推流器的结构紧凑、体积小、重量轻。操作维护简单、安装方便快捷、使用寿命长。

2、QJB潜水推流器的叶片具有自洁功能，可防杂物缠绕、堵塞。

3、与曝气系统配合使用可使能耗大幅度降低，充氧量明显提高，有效防止沉淀。

4、QJB潜水推流器的电机绕组为F级绝缘，防护等级为IP68，选用一次润滑免维护进口轴承，具有油室泄
漏检测和电机绕组过热保 护功能，使电机的工作更加。

5、QJB潜水推流器机械密封的摩擦付材质为耐腐蚀的碳化钨，所有紧固件均为不锈钢材质。

6、QJB潜水推流器在规定的条件下，缺氧池推流器，故障前平均运行时间不小于10000小时，整机使用寿



命不小于15年。

在水下推进器的使用一段时间后，我们需要潜水推流器进行维修，污泥推流器，下面是一个小的网络知
识总结维修。

     一般在维修潜水推进器的使用时，高速潜水推流器，它应该是更大的健康，除尘，除湿;使用前
要检查设备是否有松动、老化现象，然后看看组件是否灵活;看看是否需要加润滑油，添加润滑剂，要注
意方法，不到处;拧下潜水推进器的水塞，然后注入液体或泥浆;旋看电机转向是否正确，使用的是轴承问
题不应超过35度，问题不能超过80度。

     潜水推流器是由潜水电机、叶轮和安装系统。根据不同的传输方式，将潜器分为混合式和混合式
两种。与传统的混合式系列产品相比，该产品具有结构紧凑、能耗低、效率很高、维护方便和易于维护
等优点。精度和高推力。

     

污泥推流器-宁一环保-推流器由南京宁一环保科技有限公司提供。南京宁一环保科技有限公司位于南京
市六合区雄州街道振兴路2号。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前宁一环保在污水处理设备中享有良
好的声誉。宁一环保取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。宁一环保
全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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