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宁波漏水检测暗管查漏公司教你怎么避免漏水

水管漏水是家庭里常遇到的问题之一，由于管道老化、安装等原因没有做好也会造成这种情况发生。宁
波水管漏水检测公司教你怎么避免家里水管漏水情况。

1、水管安装后一定要进行增压测试。增压测试一般是在1.5倍水压的情况下进行在测试中应没有漏水现
象。

2、在没有加压条件下的简单测试方法，但不完全可行。

（1）关闭水管总阀。（即水表前面的水管开关）

（2）打开房间里面的水20分钟，确保没水再滴后关闭所有的水。

（3）关闭马桶水箱和洗衣机等具有蓄水功能的设备进水开关。

（4）打开水管总阀。

（5）打开总阀后20分钟查看水表是否走动，包括缓慢的走动。 如果有走动，即为漏水了。如果没有走
动，可能没事。（如果水表有问题或水管微渗，有可能难以确定。）所以建议施工完一定要进行水压测
试实验，一般打压8公斤，时间20-30分钟。（亲自过目）



3、水管走向：建议水管走顶安全。主要是水路改造大部分走暗管，而水的特性是水往低处流。如果管路
走地下，一旦发生漏水很难及时发现，只有水漫金山或者地板变形以及漏到楼下，才会发现漏水，且由
于水管暗埋很难查出漏水之处。这时巨大的损失更是无法挽回，甚至严重的影响了友好的邻里关系；如
果水管走顶部，可能水改时费用高些，长远投资来看，是值得的。水管走顶，即使漏水，也能够及时发
现，便于检修，损失也较小。

宁波鑫铭环保工程有限公司拥有一批技术人员，配有品牌查漏设备。多年来积累了丰富的查漏水经验，
能针对不同情况正确合理施工，达到漏水定点；更擅长疑难漏水点排查，免除路面或地面重修，耗费大
量人力财力！我们愿意与您建立长期稳定的合作关系，竭诚为您消除因泄漏而带来的后顾之忧。
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