
上栗电动旗杆 长沙耀龙 江西电动旗杆厂家电话

产品名称 上栗电动旗杆 长沙耀龙 江西电动旗杆厂家电话

公司名称 长沙耀龙金属制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 湖南省长沙市天心区新开铺路钢材市场内

联系电话 15874143020 15874143020

产品详情

经常有人问到，学校旗杆高度一般是多少？因为学校采购旗杆不是贸贸然就去做出选择的，而是要通过
一定的设计和要求的。一般来说，学校的主旗杆的高度为12-18米之间，这个高度可以自由选择。但是除
了中间的旗旗杆，两边挂的是校旗，校旗旗杆的高度一般比中间的主旗杆矮60-80厘米左右，以凸显旗的
重要程度。

长沙耀龙旗杆集设计/生产/销售/安装/售后于一体.旗杆采用精抛不锈钢材料，坚固耐用+外观优美+按需
定制+售后无忧+工厂直营!

电动旗杆原理：电动旗杆内部安装了一套机电一体化的旗杆驱动机芯。工作过程中，旗杆驱动机芯代替
人力将旗帜升至旗杆顶端指位置。 360度顺风球冠装置：旗杆这一技术的运用旨在使得旗在顺风逆风情
况下都不至于使得旗折叠甚至打结，此装置设计精度高转动灵活，使用寿命长。

长沙耀龙旗杆集设计/生产/销售/安装/售后于一体.旗杆采用精抛不锈钢材料，坚固耐用+外观优美+按需
定制+售后无忧+工厂直营!

旗杆的使用方法可以分为三种，它们分别是手动升旗、电动升旗和风动升旗。

其中手动升旗时，我们只能用于15米以下的旗杆；而电动升旗它的使用范围则是在12米到30米之间的旗
杆。

值得注意的是，如若旗杆高过25米，这时我们采用2首旗进行升旗。至于风动升旗，它也是包含几种分类
的，它们分别是手动按钮升旗、电动升旗以及遥控电动升旗三种。但需要主意的是，为了提高升旗的严
肃性，正规升旗时，我们应采用手动按钮升旗的方式。而试验升旗的时候，我们则可以采用遥控升旗。
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