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数控双面铣床有哪些运输注意事项：

      首先是运输车辆，由于数控双面铣床多数采用到金属为原料，并且体积稍大，这样重量是要比
普通设备扎实许多，数控四边锯，运输车辆都会选择到大型卡车或重卡，用到这类车辆才能承受铣床设
备重量，自动四边锯，运输过程不会出现安全问题，四边锯，这点非常重要。

加固工作，这个环节是较为容易出现问题，木工四边锯，因为大家都是以为数控双面铣床本身重量已经
都了，不需要进行加固工作，这是很大安全隐患，在交通路面不可预知情况都是突然性发生，如果没有
加工铣床设备出现交通事故，不仅是对自身车辆造成影响，对路面上其他汽车更是威胁大，一般固定工
作采用钢线把主要位置进行加固处理，防止出现移位情况。

因为数控锯床锯条方位是固定的，而锯切资料的方位是不同的，因而必须将工件送到锯切方位处，一般
锯床的送料方法有三种：

一、人工送料：经过人工使用手动送料架将资料送到锯切方位，手动或使用锯床定尺丈量需锯切的尺寸
，这种方法合适于小标准资料。



二、机械传动送料：经过电机、减速机，链轮、链条带动送料辊旋转，操作送料、退料按钮将工件送到
双金属带锯条锯切方位。这种方法适用于大标准棒料或板材，精度要求不高，不需要大批量出产的资料
。

三、主动送料：数控锯床一般选用主动送料，经过液压油缸夹紧、使用光栅尺长。

铣床里头常见的铣刀有：立铣刀（二边和四边）、面铣刀、三边铣刀、t形铣刀、角铣刀（单角和双角）
成形铣刀、粗铣刀、镗刀、飞铣刀。以上是立式铣床中常用的刀具；卧式铣床有：圆柱铣刀、锯片铣刀
等。铣刀可分为：整体式（刀体与刀齿为一体），整体焊接式（刀齿由硬质合金或其他耐磨刀具材料制
成，钎焊在刀体上）、镶嵌式（刀齿采用机械夹紧方式固定在刀体上）。可更换的刀齿可以是整体刀具
材料的刀头，也可以是焊接刀具材料的刀头。

自动四边锯-四边锯-佛山一涵机械制造公司由佛山市顺德区一涵机械制造有限公司提供。佛山市顺德区
一涵机械制造有限公司是广东 佛山 ,林业机械的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、
诚实守信的方针，满足客户需求。在一涵机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创一涵机
械更加美好的未来。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

