
潜江市水泥成分检测 安定性细度测试

产品名称 潜江市水泥成分检测 安定性细度测试

公司名称 江苏广分检测技术有限公司销售部

价格 1000.00/次

规格参数 水泥成分检测:安定性细度测试
周期:5-7天
检测范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 13906137644

产品详情

水泥，粉状水硬性无机胶凝材料。加水搅拌后成浆体，能在空气中硬化或者在水中更好的硬化，并能把
砂、石等材料牢固地胶结在一起。提供化工材料检测服务，正规从事水泥检测、玻璃检测、陶瓷检测、
石膏检测、石墨检测、保温材料和耐火材料的检测

水泥检测范围：

硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥和复合硅酸
盐水泥等。

水泥检测项目：

成分含量：氧化钙CaO，二氧化硅SiO2，三氧化二铁Fe2O3，三氧化二铝Al?O?等

检测参数：比重与容重;细度、强度;凝结时间;体积安定性;水化热;标准稠度等

分析项目：

配方分析

成分分析：利用定性、定量分析手段，可以分析送检样品中的组成成分、元素含量、氧化物含量和填料
含量等。

水泥检测标准：

01ZJ110-1 瓷面纤维增强水泥墙板建筑构造



02ZG710 发泡水泥复合板

05MR202 城市道路(水泥混凝土路面)

07CJ10 聚合物水泥防水涂料建筑构造-RG防水涂料

0844/459-2007 水泥企业袋式除尘器安全管理规范

08CJ14 水泥基自流平楼地面建筑构造

15CJ60-1 纤维增强水泥装饰墙板建筑构造——日吉华墙板系列产品

AQ 2047-2012 水泥工厂筒型储运库人工清库安全规程

AQ/T 4247-2015 水泥生产企业防尘防毒技术规范

CECS 10-1989 埋地给水钢管道水泥砂浆衬里技术标准

CECS 147-2004 加筋水泥土桩锚支护技术规程(附条文说明)

CECS 173-2004 水泥聚苯模壳格构式混凝土墙体住宅技术规程(附条文说明)

CECS 195-2006 聚合物水泥、渗透结晶型防水材料应用技术规程(附条文说明)

CECS 242-2008 水泥复合砂浆钢筋网加固混凝土结构技术规程(附条文说明)

CECS 262-2009 发泡水泥绝热层与水泥砂浆填充层地面辐射供暖工程技术规程

CECS 27-1990 工业炉水泥耐火浇注料冬期施工技术规程CECS27:90

CECS 272-2010 预制塑筋水泥聚苯保温墙板应用技术规程

CECS 379-2014 硫铝酸盐水泥基发泡保温板外墙外保温工程技术规程

CECS 389-2014 拔出法检测水泥砂浆和纤维水泥砂浆强度技术规程

CECS 397-2015 水泥基再生材料的环境安全性检测标准

CECS : 1089 埋地给水钢管道水泥砂浆衬里技术标准CECS10:89

CECS : 147-2004 加筋水泥土桩锚支护技术规程

CECS : 18-2000 聚合物水泥砂浆防腐蚀工程技术规程

CECS : 9597 玻璃纤维氯氧镁水泥通风管道技术规程CECS95:97

CJ/T 161-2002 水泥内衬离心球墨铸铁管及管件
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