
青海上下同检AOI 镭晨 上下同检aoi

产品名称 青海上下同检AOI 镭晨 上下同检aoi

公司名称 广州镭晨智能装备科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广州市黄埔区云埔四路6号1栋803室

联系电话 18520405428 18520405428

产品详情

AOI自动光学检测仪维护

为安全使用本设备请注意以下事项严格遵守：

1 ．操作人员必须接受相关的安全和操作培训。

2 ．供给电源必须符合设备铭牌的工作电压、电流及赫兹，地线必须接地。

3 ．在插接电源电缆时注意插牢， 防止接触不良或脱落。

4 ．设备整体移动过程中注意不要使设备受到强烈震动和撞击。

5 ．移动设备电脑，注意轻挪轻放，防止电脑内部板卡震动松懈。

6 ．不能频繁开关设备主电源、电脑电源。

7 ．软件在启动过程中，应避免用手接触PCB 夹具，防止夹伤手指。

8 ．PCB 夹具固定适当，注意防止检测过程中PCB 脱落。

9 ．若检测过程中发生紧急情况，请迅速按“ 急停” 按钮。待解除紧急情况后，复位“急停”
按钮后按提示操作。

1 0 ．若发现设备检测运动异常，立即停止检测，在排除操作人员程序错误后
，请直接与本公司或授权销售商联系。

1 1 ．请注意设备工作环境，保养和及时维护。



AOI从镜头数量来说有单镜头和多镜头，青海上下同检AOI，这只是技术方案实现的一种选择，很难说那
种方式就一定好，因为单镜头通过多个光源的不同角度照射也能得到很好的检测图像。特别是针对无铅
焊接的表面比较粗糙，上下同检AOI设备，会产生形状不同的焊点，容易形成气泡，并且容易出现零件
一端翘立的特点，上下同检AOI公司，新的AOI设备也都进行了适应性的硬件和算法的更新。将AOI系统
中存储的已焊接通过的OK标准板与检测的PCBA进行图像比较，从而获得检测结果。一般AOI是放置在
炉后，在某些产品生产线则会放置炉前AOI（比如贴有屏蔽盖的产品），在多功能贴片机前放置AOI检测
屏蔽盖下的元件贴装质量，相比在回流焊焊接完后再检测出现问题，那么改善和整修的成本要小很多。3
DAOI是目前社会中使用较为普遍的工具，可应用的范围较广，而且其性能佳，上下同检aoi，深受很多
厂商的喜爱，相信在未来，AOI技术应用也将越来越广。 青海上下同检AOI-镭晨-上下同检aoi由广州镭
晨智能装备科技有限公司提供。广州镭晨智能装备科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新
老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我
们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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