
邢台本地水泥管厂家供应

产品名称 邢台本地水泥管厂家供应

公司名称 隆尧县韩解树申水泥制品厂

价格 .00/个

规格参数 品牌:隆尧县树申水泥管
型号:齐全
产地:河北省隆尧县

公司地址 河北省邢台市隆尧县隆尧镇韩解村

联系电话  15531930882

产品详情

河北水泥管在生活中的使用非常广泛，量的需求也很大，但是很多人对水泥管不是很了解，接下来就由
拥有多年生产经验的水泥管生产厂家来和大家说说河北水泥管储存的注意事项。

    1、留意忌受潮结硬

    受潮结硬的水泥管会下降以致损失原有强度，所以标准规则，出厂超越3个月的水泥应复查试验，
按试验结果运用。对已受潮成团或结硬的水泥，须过筛后运用，筛出的团块搓细或碾细后一般用于非一
定要工程的砌筑砂浆或抹灰砂浆，对一触或一捏即粉的水泥团块，可恰当下降强度等级运用。

    2、留意忌曝晒速干

    钢筋水泥管或抹灰如操作后便遭曝晒，随着水分的快速蒸腾，其强度会有所下降，以致完整损失，
因而，施工前一定要严峻清扫并充沛湿润基层；施工后应严加掩盖，并按标准规则浇水维护。

    3、留意忌负温受冻

    水泥管假设受冻，其水泥管不能中止水化，兼之水分结冰缩短，则水泥管或砂浆就会遭到由钢筋水
泥管表及里逐步加深的粉酥毁坏，因而应严峻遵循《建筑工程冬期施工规程》中止施工。

    4、留意忌高温酷热

    凝结后的砂水泥管如经常处于高温酷热条件下，会有强度损失，这是因为高温条件下，钢筋水泥管
中的氢氧化钙会合成；别的，某些骨料在高温条件下也会合成或体积缩短。
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