
太阳能投光灯规格参数图片30w60w100w-郎特照明

产品名称 太阳能投光灯规格参数图片30w60w100w-
郎特照明

公司名称 深圳市郎特科技有限公司

价格 90.00/盏

规格参数 规格:30w
特点:太阳能
防水等级:IP65、IP66、IP

公司地址 深圳市宝安区兴华路106号

联系电话 0755-2988970 13823563848

产品详情

太阳能投光灯规格参数图片30w60w100w-郎特照明

  这是郎特照明一款分体太阳能照明灯，灯具与太阳能电池板离。灯光按照角度集中照射指定区域，灯
具可放于室内或室外，全防水。防水等级IP65、IP66、IP67

一、太阳能投光灯规格参数

1、30w太阳能投光灯规格参数

灯体尺寸：19*15.5*4.5CM                                 

 太阳能板：多晶硅6V/12W       尺寸:350*295*17MM

电池容量：3.2V/5.5AH铁锂

灯珠数量：高亮灯珠56颗  5730

充电时间：4-6小时

亮灯时间：8-12时

照明面积：约 30-40平方米           



工作温度： -25℃-65℃              

外壳材质：压铸铝+玻璃                         

外壳颜色：黑色                                    

线长：4.3米

内盒尺寸：36.5*30*6CM                             

外箱尺寸：51.5*31.5*38.5CM整件装数：8个                                         

整件体积:  0.062m                           

整件净重：16.56KG                                       

件毛重：18.29KG                                 

工作温度： -25℃-65℃                      

工作模式：常亮(遥控+光感）                  

包含配件：U型架+遥控器+遥控器电池+拉爆螺丝+安装说明书

2、60w太阳能投光灯规格参数

控制方式：光控+遥控+时控

功率：60W-特价                       

灯体尺寸：200*150*45mm                         

太阳能板：多晶硅(6V/8W)

太阳能板尺寸：180*270*18MM  

电池：3.2V/5000mA 

贴片灯珠:81颗

材质：ABS

防水等级：IP65 

包装尺寸

50*40.5*33    整体包装    10个一件

3、100w太阳能投光灯规格参数



功率：100W                        

灯体尺寸：251*202*70mm            太阳能板：多晶硅(5V/15W)

太阳能板尺寸：350*350*18MM  

电池：3.2V/6000mA 

贴片灯珠:144颗

材质：压铸铝

防水等级：IP66

包装尺寸56*41*41.5         整体包装        6个一件

二、太阳能投光灯图片

1、30w太阳能投光灯图片

2、60w太阳能投光灯图片

3、100w太阳能投光灯图片

三、郎特照明太阳能投光灯的安装方法。

  第1步我们需要先确定好太阳能投光灯的安装位置，并使用记号笔做下记号之后就不会出现反复确定
位置的这种问题。

 
第2步我们需要准备好相对应的配件以及安装的工具，一般在安装好它的灯杆之后就可以进行固定了。

  第3步我们需要使用到电焊来进行焊接，这个步骤是可以起到更好的牢固作用。

 整体的安装方法就是这样的，如果说动手能力有限的朋友我们也是可以请到当地的工人来帮忙进行安
装，这样安装出来的效果也会更加的好一些。

太阳能路灯
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