
250口径PE燃气管联系方式

产品名称 250口径PE燃气管联系方式

公司名称 山东卓越管业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省临沂市兰山区枣园镇蒙山科技园内

联系电话 15092398855 15092398855

产品详情

pe燃气管埋设规定：

    1、PE燃气管道埋设的蕞小管顶覆土厚度应符合下列规定：

（1）埋设在车行道下时，不宜小于0.8m；

（2）埋设在非车行道下时，不宜小于0.6m；

（3）埋设在水田下时，不宜小于0.8m；

当采取行之有效的防护措施后，上述规定可适当降低。

2、PE燃气管道的地基宜为无尖硬土石和无盐类的原土层，当原土层有尖硬土石和盐类时，应铺设细沙或
细土。凡可能引起管道不均匀沉降地段，其地基应进行处理或采取其他防沉降措施。

3、PE燃气管道在输送含有冷凝液的燃气时，应埋设在土壤冰冻线以下，并应设置凝水缸。管道坡向凝水
缸的坡度不宜小于0.003。

PE燃气管的应用领域您知道吗？我们的PE燃气管的现在主要应用于城市自来水管网系统、城乡饮用水管
道、农用灌溉管道、化工、化纤、食品、林业、印染、制药、轻工、造纸、冶金等工业的料液输送管道
、邮电通讯线路、电力电线保护套管，矿山砂浆输送管道。

PE燃气管现已正在渐渐取代普通燃气管，正是因为它的卓越的品质，和优良的价格。



PE燃气管的应用领域:

1、污水排放用管材

PE管道具有耐腐蚀性能，可用于产业废水、污水排放，本钱及维护用度低。

2、农用浇灌管道

PE燃气管内壁光滑、流量大、可跨道路施工，抗冲击性好，是农用浇灌理想管材。

因为目前大口径管道的需求大大增大，纯PE燃气管道因要保证到SDR11压力等级，只有增加壁厚，随石
油价格走高，聚乙烯原料价格节节攀高，所以为了降纸管材成本，250口径PE燃气管联系方式，又达到同
压力等级的管道，现纯PE管已逐步走向钢塑复合聚乙烯管道发展的道路，例如：钢丝网增强聚乙烯复合
管、孔网钢带增强聚乙烯复合管。

250口径PE燃气管联系方式由山东卓越管业有限公司提供。“PE给水管材,PE燃气管材,PE管”选择山东卓
越管业有限公司，公司位于：山东省临沂市兰山区枣园镇蒙山科技园内，多年来，卓越管业坚持为客户
提供好的服务，联系人：任经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。卓越管业期待
成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事临沂PE给水管，临沂PE给水管厂家，临沂PE给水管批发的
厂家，欢迎来电咨询。
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