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产品名称 北京纯化水系统 新亚净化品质保障
涂装线水处理设备

公司名称 天津市新亚净化技术有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 天津市西青区李七庄街中兴路蔡台村中兴桥东20
0米

联系电话 17695963861 17695963861

产品详情

工业纯水设备的日常维护保养内容

工业纯水设备的日常维护保养内容

1.滤芯勤更换

当滤芯已经达到更换的时间，要及时更换滤芯，防止堵塞或污染设备，并影响预处理效果
。

2.故障解决

如果您的纯水装置发生了故障，不要拖，要及时进行检查和维护，食品饮料行业水处理设
备，以防止小问题变成大问题。

3.反渗透膜勤清洗

反渗透膜一定要及时清洗。通常情况下，设备会自动清洁反渗透膜，但是在个别特殊情况
下需要手动清洁。在清洁过程中，反渗透膜元件不会产生水，因此清洁水沿膜表面平行且
高速流动，从而将沉积在膜表面的污染物清除出系统，从而消除了细菌繁殖的可能性。在
管道中，提高反渗透水的质量。



总结的说，工业纯水设备的日常维护保养就是上述的3点了。每日对设备进行适当的维护
，可以延长纯水机的使用寿命哦。

制药用水制备工艺流程制药

制药用水制备工艺流程

制药用纯化水的生产通常有以下两种流程，也可根据客户要求确定工艺路线 

1．原水、原水箱、原水泵、多介质过滤器、活性碳过滤器、软化器、一级精密过滤器、
一级反渗透、二级反渗透、臭氧发生器、纯化水箱、紫外杀菌器、纯水泵、用水点 。 

2．原水、原水箱、原水泵、多介质过滤器、活性碳过滤器、软化器、一级精密过滤器、
一级反渗透、混合离子交换器、臭氧发生器、纯水箱、紫外杀菌器、纯水泵、用水点。 

原水水质必须满足饮用水标准。通过自来水管网自有压力或经二次加压后待处理水进入预
处理系统，滤后水进入带有保安筒式过滤器的两级RO系统，渗透水再经过臭氧消毒进入
纯化水储罐，经过紫外线杀菌器去除所有剩余臭氧，并进一步消毒，由纯化水外输泵送到
用水点，纯化水系统，完成纯化水生产过程。水箱中的纯化水经由外输水泵不断循环，并
在循环过程中投加 进行持续消毒－去除残余
的作用，涂装线水处理设备，保证纯化水水质恒久不变。 

纯净水设备为什么要配置过滤装置

1、采用石英砂多介质过滤器，主要目的是去除源水中含有的泥沙、铁锈、胶体物质、悬
浮物等颗粒在20m以上对人体有害的物质，纯净水设备系统可以自动(手动)进行反冲洗，
正冲洗等一系列操作。

2、纯净水设备采用全自动活性炭过滤器，目的是为了去除水中的色素、异味、生化有机
物、降低水的余氯值及污染和其他对人体有害的污染物。系统可以自动(手动)进行反冲洗
，正冲洗等一系列操作。

3、采用软水器，主要是降低水的硬度，去除水中的钙、镁离子(形成水垢的主要成分)，
可有效延长反渗透膜的使用寿命，并可进行智能化树脂再生。



4、纯净水设备采用5um孔径准确度高的过滤器，使水得到进一步的净化，使水的浊度和
色度达到优化。保证系统进水条件要求，保证设备的产水质量，延长设备的使用寿命。

北京纯化水系统-新亚净化品质保障-
涂装线水处理设备由天津市新亚净化技术有限公司提供。天津市新亚净化技术有限公司是天津 天津市 ,
环保设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在
新亚净化领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创新亚净化更加美好的未来。
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