
h码龙骨公司 h码龙骨 迪曼

产品名称 h码龙骨公司 h码龙骨 迪曼

公司名称 无锡迪曼装饰材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 无锡梁溪区凤翔北路21号105

联系电话 15852591577 15852591577

产品详情

1.软膜天花安装前需要做好基本的底架，用来固定软膜天花龙骨，例如木工板做好的灯槽，或者铝扣板
等其他材料做好的基本底架，需要注意的是，必须保证底架能够正常用自攻丝固定，能够有力的吃住螺
丝。

2.安装软膜天花龙骨，用自攻丝将龙骨固定在事先做好的底架上，根据组好的底架选择不同型号的龙骨
（H码或者F码），根据现场世界的情况大家用自攻丝固定的时候10公分一个螺丝，也可根据实际情况而
定，如果是做透光的效果，已经安装好了光源，在亮等的情况下安装龙骨，确保螺丝固定紧凑，h码龙骨
，没有缝隙，避免漏光。

软膜天花吊顶龙骨-角码龙骨以及安装：软膜天花吊顶的安装需要配合的龙骨，不同型号的龙骨适用于不
同场所、不同造型的安装。

1、我们需要确定角码的用途才能更好的进行使用安装，h码龙骨厂家，角码主要用于造型的设计与安装
，其主要是配合软膜天花其他龙骨型号使用，不能单独使用。

2、角码的安装主要是在软膜天花造型需要有竖面上包的情况，我们采用不同的材料做基础造型底架，但
是棱角的位置难免会出现不光滑或者凹凸不平等情况，角码的主要作用就是使得整个棱角分明，更美观
。



软膜天花安装总体底架安装

1.简单的H码基础安装，这个经过简单的培训，一般很短一段时间就能掌握。

2.这里重点给大家介绍一下多种龙骨型号组合大面积安装，这种情况就需要我们安装固定封膜的基础底
架，根据需要安装的造型，采用方管、木方等一些基础材料，先将分区域的软膜天花底架制作完成，然
后就是固定安装不同型号的龙骨，不同型号龙骨对接，h码龙骨公司，拐角位置拼接等都需要的工人完成
，后就是封装软膜天花，安装时注意拐角位置，不要有褶皱。

h码龙骨公司-h码龙骨-迪曼由无锡迪曼装饰材料有限公司提供。无锡迪曼装饰材料有限公司坚持“以人
为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新
老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。无锡迪曼装饰材料——您可信赖的朋友，公司地址：无锡
梁溪区凤翔北路21号105，联系人：沈总。
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