
志城精研 武汉手动平移台厂家

产品名称 志城精研 武汉手动平移台厂家

公司名称 武汉志城精研科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 湖北省武汉市洪山区融创珞瑜中心T2-11-6

联系电话 15342346069 15342346069

产品详情

光学的位移台的是一种光学定位和移动的导轨滑台，主要应用的是光学的定位和夹具加工的作用。根据
导轨移动的方式分为交叉滚珠导轨和线性滚珠导轨等等不同移动导轨的形式。交叉滚珠导轨的特性是移
动的滑轨是两个V型沟滑槽经热处理硬化后，施行高精度成型研磨加工，与转动滚柱轴承构成，轴承相
连，以90度的角度轮流移动，达到高平行度及高平面度使用需求。在构造上，V型构槽和交叉滚柱，因
为是用线接触方式传动，因此可得到高精度的移动，手动平移台厂家，及耐荷重的表现。

手动位移平台灵敏度超高，可独立使用精密生产辅助设备。只有平时注意一些基本事项，才能使整个设
备发挥良好的工作性能，并在一定程度上延长这些设备的使用寿命。它也可以成对使用，非常方便可靠
，可以保证位移台在运动过程中的舒适性和准确性。我公司开发的手动位移台台面分别为40mm、60mm
、80mm、100和125mm。它是由不锈钢制成的。导轨选用精密十字滚子导轨，适用于超高精度手动调整
领域。手动位移台表面相对耐磨，行程更好，稳定性更好。采用亚光处理，可用于清洗领域，稳定性高
。例如，我们常用的调节光和半导体。手动位移台分为左、右、中三种驱动方式，可多方向操作，组合
成三维产品

很多人在使用电动位移台后并不在意，那么这种行为好吗？事实上，电动位移台在使用后不能放置。一
般情况下，电动位移台使用后，必须拔下电源，然后进行日常检查并润滑钢丝绳。这可以有效地延长电
动位移台的使用寿命，对电动位移台的使用有很大的帮助。首先，使用电位移台后，必须立即拔下电源
。这种情况很容易被许多用户忽略。事实上，停电是用户必须做的事情，否则很容易导致漏电或火灾。

志城精研-武汉手动平移台厂家由武汉志城精研科技有限公司提供。武汉志城精研科技有限公司为客户提
供“光学平台,手动/电动位移台,光学元器件,定制位移系统”等业务，公司拥有“志城精研”等品牌，专
注于光学计量标准器具等行业。，在湖北省武汉市洪山区融创珞瑜中心T2-11-6的名声不错。欢迎来电垂
询，联系人：刘总。
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