
芜湖沉井施工 沉井施工费 瑞联

产品名称 芜湖沉井施工 沉井施工费 瑞联

公司名称 安徽瑞联建设工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省合肥市经济开发区尚泽大都会A幢1002室

联系电话 18605563999 18605563999

产品详情

沉井应用范围：沉井可用作矿区的竖井，面积比较小，一般为圆形，直径在15m以内。但
下沉深度却很深，一般要在100m以上，可用作上下人员、材料、产品(煤和矿石)的竖向通
道，同时还可作为竖向风道之用。沉井下沉施工有排水除土和不排水除土两种方法。通常
采用不排水除土的方法。采用排水除土下沉的方法要有安全措施，防止发生人身安全事故
。沉井下沉至设计标高后，在封底之前应检验基底的地质情况是否与设计相符。基底面应
整平、无浮泥和残留物。清理干净的基底有效面积不得小于设计要求。

沉井下沉时，不宜使用方法。遇到石块、岩层等特殊情况，经有关方面批准采用除土和炮
震助沉方法时，应严格控制药量。沉井基础施工一般可分为早地施工、水中筑岛及浮运沉
井三种。施工前应详细了解场地的地质和水文条件。水中施工应做好河流汛期、河床冲刷
、通航及漂流物等调查研究，沉井施工费，充分利用枯水季节，制订详细的施工计划及必
要的措施，确保施工安全。 沉井应用范围：沉井可作为桥梁墩台的深基础，排水法沉井
施工，由于平面尺寸小，而下沉深度比较大，因此，在桥梁工程中广泛采用。大型设备基
础、地下仓库、人防掩蔽所、盾构拼装井、船坞坞首等均可采用沉井。

沉井基础施工一般可分为早地施工、水中筑岛及浮运沉井三种。施工前应详细了解场地的
地质和水文条件。水中施工应做好河流汛期、河床冲刷、通航及漂流物等调查研究，充分
利用枯水季节，制订详细的施工计划及必要的措施，确保施工安全。 将事先在地面上用



钢筋混凝土制成的井筒形状的结构作为基坑坑壁的支撑，芜湖沉井施工，在井壁的保护下
，用机械和人工在井内挖土，水下沉井施工，并在其自重作用下沉入土中的结构物称为沉
井。沉井应用范围：当地下水位较高，土的渗透性大，易产生涌流或塌陷的不稳定土壤，
可采用沉井不排水下沉和水下浇筑混凝土封底。

芜湖沉井施工-沉井施工费-瑞联(推荐商家)由安徽瑞联建设工程有限公司提供。安徽瑞联建设工程有限公
司是从事“顶管施工,沉井施工”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产
品和服务。欢迎来电咨询！联系人：谭经理。
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