
力矩电机YLJ112-10N.M-6

产品名称 力矩电机YLJ112-10N.M-6

公司名称 嘉兴市金虞机电设备有限公司

价格 900.00/个

规格参数 品牌:金川/金虞
型号:力矩电机
额定电压:380（V）

公司地址 嘉兴市秀洲区油车港镇正阳西路111号K幢二楼南
侧

联系电话 13486320505

产品详情

品牌 金川/金虞 型号 力矩电机
额定电压 380（V） 额定转速 1400（rpm）

在金属加工、纺织、造纸、橡胶、化工及电线电缆等工业中，往往需要将产品卷绕在卷筒（盘）上，有
一个需要解决的问题，是如何在卷筒直径从开始阶段至最后阶段逐渐增大的整个过程中，张力和速度的
变化保持在所允许的范围内，为了解决上述问题，大多在机械结构上增添各种辅助设备或采用其他传动
系统以求实现，但其效果常不甚理想，同时还存在着设备复杂，费用大，使用维护困难等问题，随着我
国工农业的飞跃发展，高速度、优质量和自动化程度的提高，使上述问题更为突出。 ylj、jlj系列力矩电
动机具有其独特的电气特性，当负载增加时，电机的出轴转速能自动地随之降低，使产品卷绕时的张力
基本保持不变，这个优越的是协调匹配的，所以本系列电动机也可以称之为卷绕特性力矩电机。由于电
动机具有较大的阻抗，堵转电流还较一般电机为小，以及结构多种用途的需要，采用了强迫通风形式，
因此能长期运转在低转速范围甚至处于堵转状态，而且结构简单，无电刷、滑环、整流子等，具有同一
般异步电动机使用维护保养简便的优点。 力矩电机的控制 力矩电机的控制是根据不同的要求，调节其电
源电压，以适合不同张力的需要，一般对一种规格的产品，调整好张力后，在以后的周期内不必再予以
调整，控制的方法很简单，任何一种调压装置都可应用。通常输出较小的电机大多采用三相的功率，应
按电机的最大电流（即可额定输出并处于堵转时的电流）选用，其控制线路示意如左图所示。
输出与型号说明 力矩电机的控制是根据不同的要求，调节其电源电压，以适合不同张力的需要，一般对
一种规格的产品，调整好张力后，在以后的周期内不必再予以调整，控制的方法很简单，任何一种调压
装置都可应用。通常输出较小的电机大多采用三相的功率，应按电机的最大电流（即可额定输出并处于
堵转时的电流）选用，其控制线路示意如左图所示。 工作条件
本系列电动机在周期负载（从高速至低速）下使用； 电动机的额定频率为50hz；额定电压为380v；
海拔不超过1000m； 周围环境最高温度为＋40℃； 电动机在使用时，鼓风机必须常开
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