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产品名称 uv卷材打印加工 合肥uv卷材 合肥群星|无需制版

公司名称 合肥市群星广告装饰有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 合肥市瑶海区幸福路28号红旗产业园

联系电话 13696502498 13696502498

产品详情

如何挑选壁画uv打印机

耐晒性及耐候性：UV卷材喷画会长期受到紫外线、酸碱、沙尘及空气等不良因素的破坏
，因此墨耐晒性至少7级以上，耐候性5级以上。墨水原材料质量：原材料价格不同品质有
很大差异，对喷头有较大影响，比如纯度、PH值、含水量、杂质等，都能降低喷头使用
寿命。自从uv打印机进入家装行业，墙纸壁画等用uv打印机打印，不仅节省了人工，uv卷
材打印加工，而且交货速度快，客户满意度高。那么，合肥uv卷材，为什么如何挑选壁画
uv打印机呢？

一、成膜的透明度

UV卷材喷画涂层成膜无色透明。现在市场上有一些以环氧树脂为基础配置的双组分涂料成膜发黄，影响
装饰效果。还有就是耐候性，uv卷材打印多少钱一平方，对于UV印刷产品，特别是在室外使用的标牌，
广告牌、印刷品必须长期光亮如新，不掉色。

二、使用的方便性

目前市场上的亚克力喷绘涂层有双组分或多组分产品，在使用前需要很据厂家比例配置，不方便。相对
于多组分产品，无需配置的单组分UV卷材喷画涂层在使用上有更大的优势。

三、附着力的问题

附着力的方法有很多种多，如果对印刷产品质要求较高，还可以测试印刷好的产品浸水后或水煮后画面
是否脱落。附着力是衡量UV卷材喷画涂层的关键。



除此之外，卷材UV喷绘机在运行时，旁边一定要有人看守，要是设备出现任何故障问题
，才能在时间得到很好的解决。喷绘墨水实质是有机颜料均匀分布在中，劣质的墨水廉价
原材料，导致喷出的墨量不均匀，影响画质，严重会缩短振荡晶体的使用寿命。目前市场
上的亚克力喷绘涂层有双组分或多组分产品，在使用前需要很据厂家比例配置，不方便。
相对于多组分产品，无需配置的单组分UV卷材喷画涂层在使用上有更大的优势。

uv卷材打印加工-合肥uv卷材-合肥群星|无需制版(查看)由合肥市群星广告装饰有限公司提供。合肥市群
星广告装饰有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品
和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。群星广告——您可信赖的
朋友，公司地址：合肥市瑶海区幸福路28号红旗产业园，联系人：范经理。
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