
电源机柜PDU专用插座全国现货咨询售后

产品名称 电源机柜PDU专用插座全国现货咨询售后

公司名称 山东萱创电子科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 铅酸蓄电池:直流屏，不间断电源
12V,2V:阀控式电池

公司地址 山东省济南市天桥区粟山路10号滨河小学东临圣
地龙帛大厦6层080号（注册地址）

联系电话 15810400700 15810400700

产品详情
座，PDU是为机柜式安装的电气设备提供电力分配而设计的产品，拥有不同的功能、安装方式和不同插位组合的多种系列规格，能为不同的电源环境提供适合的机架式电源分配解决方案。
PDU插座使用注意事项
1、防雷插座负载功率不能超过防雷插座的额定功率；
2、防雷插座的接地端子与插头底线E端已连通；
3、与防雷插座相连的插座地线端接地符合要求时，将防雷插座的插头直接插入即可；不然的话，就必须将防雷插座的接地端子与地网连接之后才能使用。
PDU的特点1、安全系数高，节省成本
2、实时电力监测，自动报警保护
3、支持远程控制，方便管理
4、灵活的策略管理
5、电度计量，能耗测评

PDU插座和普通插座的区别：

1、设计安排不同

PDU插座相较于普通插座设计安排更合理。

2、品质和标准不同



PDU插座相较于普通插座品质和标准更严格，具有过载断电保护和多重电路保护功能。

3、能否远程控制

PDU可接入局域网或互联网，用户可通过电脑远程对PDU进行控制，并对其下联端口的各设备的供电进

行查询、连通、断开或重启。
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