
国内做化工厂设备的厂家，国内做化工成套装置的厂家，国内做化工
成套设备的厂家

产品名称 国内做化工厂设备的厂家，国内做化工成套装置
的厂家，国内做化工成套设备的厂家

公司名称 菏泽花王压力容器股份有限公司

价格 .00/套

规格参数 品牌:菏泽花王
产地:山东菏泽
规格:按需

公司地址 山东省菏泽市高新区兰州路766号

联系电话 17515406899 17515406899

产品详情

国内做化工厂设备的厂家，国内做化工成套装置的厂家，国内做化工成套设备的厂家给水系统应充分利
用室外管网压力直接供水，系统供水方式及供水分区应根据建筑用途、建筑高度、使用要求、材料设备
性能、维护管理、运营能耗等因素合理确定。

3.2.2 给水系统采用的管材、国内做化工厂设备的厂家，国内做化工成套装置的厂家，国内做化工成套设
备的厂家管件及连接方式的工作压力不得大于现行标准中公称压力或标称的允许工作压力；采用的阀件
的公称压力不得小于管材及管件的公称压力。

3.2.3 室外给水管网干管应成环状布置。

3.2.4 室外埋地给水管道不得影响建筑物基础，国内做化工厂设备的厂家，国内做化工成套装置的厂家，
国内做化工成套设备的厂家与建筑物及其他管线、构筑物的距离、位置应保证供水安全。

3.2.5 给水管污染区。国内做化工厂设备的厂家，国内做化工成套装置的厂家，国内做化工成套设备的厂
家通过腐蚀区域的给水管道应采取安全保护措施。

3.2.6 建筑室内生活饮用水管道的布置应符合下列规定：

    1 不应布置在遇水会引起燃烧、国内做化工厂设备的厂家，国内做化工成套装置的厂家，国内做化
工成套设备的厂家爆炸的原料、产品和设备的上面；

    2 管道的布置不得受到污染，国内做化工厂设备的厂家，国内做化工成套装置的厂家，国内做化工



成套设备的厂家不得影响结构安全和建筑物的正常使用。

3.2.7 生活饮用水管道配水至卫生器具、国内做化工厂设备的厂家，国内做化工成套装置的厂家，国内做
化工成套设备的厂家用水设备等应符合下列规定：

    1 配水件出水口不得被任何液体或杂质淹没；

    2 配水件出水口高出承接用水容器溢流边缘的空气间隙，国内做化工厂设备的厂家，国内做化工成
套装置的厂家，国内做化工成套设备的厂家不得小于出水口直径的2.5倍；
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