
精密配电柜 列头柜服务器机柜22U机房机柜专用精密列头柜

产品名称 精密配电柜
列头柜服务器机柜22U机房机柜专用精密列头柜

公司名称 山东萱创电子科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 网络机柜:直流屏，不间断电源
12U 18:阀控式电池
22U 42:42U

公司地址 山东省济南市天桥区粟山路10号滨河小学东临圣
地龙帛大厦6层080号（注册地址）

联系电话 15810400700 15810400700

产品详情

产品功能/特点

高安全性

机柜内部配线布局合理、整齐，配置独立的零排和地排操作使用安全、可靠；

所有开关安装在开关模块箱内，带有开口的防护板后面，只有操作手柄及按钮

可见 ；

高可靠性

开关采用施耐德或ABB系列产品，性能可靠、安全、免维护 ；

防浪涌、防雷击；

高可维护性



SPDM可设计为双路输入、输出，系统可不断电进行维护

可选配热插拔、可调相开关，系统可不断电进行开关更换，不需更换任何配线

电缆，即可调节负载三相平衡

输出开关可选用即插即用端子，端子安装于配电柜的背面输出端子区，便于接

线，当输出支路维护时可迅速切换至备用输出端子

智能监控模块可以在线更换，系统不断电情况下即可进行监控模块故障检修及

更换，维护简单方便

实时风险预警

SPDM配电柜单柜标配20-300KVA，19英寸或23英寸机柜支路数大126路（单极

支路）或42路（3极支路）；若带防雷功能多能放108路单极支路或36路3极支路

，极大节省机房占地面积

产品型号/参数

货号 产品名称 型号 参数及配置
0102 1*** 精密配电柜
0102 1001 精密配电柜 SPDR系列 定制 1002SPDM(列头柜系列）1003CIM802432容量80KVA、1路160A三相输入，24路32A单相输出、IEC309端子输出、20U,7寸彩色触摸屏，监

控全电量
10042CIM601232容量60KVA、2路125A三相输入，2组12路32A单相输出、IEC309端子输出、20U，7寸彩色触摸屏
，监控全电量
1005CIM301216容量30KVA、1路63A三相输入，12路16A单相输出、IEC309端子输出、8U,3.5寸彩色触摸屏，监
控全电量
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