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产品名称 自动化流水线供应商 自动化流水线 凯艾帝电气1

公司名称 苏州凯艾帝电气有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏省苏州工业园区苏州大道东123号

联系电话 15962150889 15962150889

产品详情

凯艾帝电气总部位于美丽的天堂-----苏州，生产制造位于中国电气工程岛-----扬中，凯艾帝是一家集研
发、设计、制造、销售和服务为一体的综合、科技型企业。主要服务于电力设备制造业的智能制造、大
数据分析。为广大客户解决生产过程中的效率、质量、成本、大数据提供系统解决方案。

高压母线槽知识介绍和用途

讲，工作电压在3000伏以上的母线槽系统，称为高压母线槽.高压母线槽的相间绝缘电阻要大于1000M欧.
防护等级高，一般户外有IP54.高压母线槽应用与发电厂，大型变压器等连接使用. 高压母线槽采用了高强
度、的DMC绝缘支块夹紧式结构，具有良好的负载性能和动热稳定性；过载能力强、温升低。高压母线
槽采取封闭式封装，自动化流水线厂商，可以大大减少停电检修次数，在输送较大电流时，可消除用双
拼、三拼高压电缆所带来的因电流分配不平衡而引起的故障。 高压母线槽安装简单，可实现水平、垂直
方向两个自由度的调节，不仅能满足不同温降及热胀冷缩引起的伸缩要求，还可以对由于基础沉降所引
起的误差进行补偿，解决了传统滑板式伸缩装置的防护等级差，安装麻烦，自动化流水线，运行不可靠
的缺点。

对导体材料的分析：

1、  铜导体：目前我国基本上都是使用纯铜导体的母线槽，自动化流水线供应商，铜导体有电导率高
、电阻率低的两大优势。其稳定性也倍受设计方和采购方的认可。

2、  铝导体：目前日韩两国所用的所有母线槽当中，铝导体母线槽占总量的99%以上。在我国用铝导体
存在两大争议，一是铝导体相比铜导体电导率低、电阻大，这可以通过增加用量（截面积）来解决载流
量问题；二是铝导体与其他铜导体设备（插脚/铜排）之间的连接可能存在电流不均匀、表面腐蚀等问题
。对此在技术上通过铜铝过渡器已经得到了解决。目些大型工厂目前都用铝母线槽的使用案例。

什么是封闭式母线槽?



   面对各种不同的母线槽弄的眼花缭乱，自动化流水线报价，简单理解封闭式母线槽，就是母线槽.因
为市场上的母线槽都是导体被外壳封装的，所以，基本上有外壳的母线槽都是封闭式母线槽(浇筑母线槽
没有外壳的).

   封闭式母线槽是由金属外壳（钢板或铝板）为保护外壳、导电铜排或者铝排或者铜包铝排、绝缘材
料及有关附件组成的母线系统。它可制成每隔一段距离设有插接分线盒的插接型封闭母线，也可制成中
间不带分线盒的馈电型封闭式母线。

分类

封闭式母线槽一般分为空气型，密集型，耐火和防水浇筑型.

空气母线槽 空气型母线槽指的是导电铜排之间是空气为绝缘介质，显然，这种母线槽体型要略粗壮些.

自动化流水线供应商-自动化流水线-凯艾帝电气1(查看)由苏州凯艾帝电气有限公司提供。苏州凯艾帝电
气有限公司为客户提供“电气元器件,机电设备及配件,五金交电,泵类,阀门”等业务，公司拥有“电气元
器件,机电设备及配件,五金交电,泵类,阀门”等品牌，专注于电子、电工产品制造设备等行业。，在江苏
省苏州工业园区苏州大道东123号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：蔡燕。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

