
热熔胶用石油树脂批发 力本橡胶原料 泰州热熔胶用石油树脂

产品名称 热熔胶用石油树脂批发 力本橡胶原料
泰州热熔胶用石油树脂

公司名称 广州市力本橡胶原料贸易有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广州市增城区新塘镇东洲村东洲大道16号

联系电话 13928924155 13903060137

产品详情

本公司注重：、诚信原则、送货及时、品种齐全，公司奉行“诚信为本，合理双赢”的原则，欢迎各位
商友来此交流，询价，订货。我们将以诚挚的态度为您服务！顺祝商祺！如果贵厂有意降低成本且保持
产品质量优势，我们有能力为您长期提供合适，稳定，廉价的国产原料。总之，我们将尽力做到让您满
意放心！热熔胶用石油树脂

精C5石油树脂在热熔胶中的特点：流动性好，能改善主体材料的润湿性，热熔胶用石油树脂批发，粘性
好，有突出的初粘性能。优良的抗老化性，颜色浅，透明，低臭，热熔胶用石油树脂什么价格，低挥发
物。在热熔胶中，可单独用ZC—1288D系列作为增粘树脂，也可与其它增粘树脂混合使用，以改善热熔
胶的某种特性。

本公司注重：、诚信原则、送货及时、品种齐全，公司奉行“诚信为本，合理双赢”的原则，欢迎各位
商友来此交流，泰州热熔胶用石油树脂，询价，订货。我们将以诚挚的态度为您服务！顺祝商祺！如果
贵厂有意降低成本且保持产品质量优势，我们有能力为您长期提供合适，稳定，廉价的国产原料。总之
，我们将尽力做到让您满意放心！热熔胶用石油树脂

树脂具有一定的不饱和性，可用于纸张上胶剂，塑料改性剂等。

五、石油树脂为非危险品，在运输过程中，应防止日晒、雨淋；不可同自燃物，强氧化剂，强酸一起运
输。

石油树脂应贮存在通风、阴凉、干燥的环境中。贮存期一般为一年，一年后如果检验合格仍可使用。词
条标签：



本公司注重：、诚信原则、送货及时、品种齐全，公司奉行“诚信为本，合理双赢”的原则，欢迎各位
商友来此交流，询价，订货。我们将以诚挚的态度为您服务！顺祝商祺！如果贵厂有意降低成本且保持
产品质量优势，我们有能力为您长期提供合适，稳定，热熔胶用石油树脂行情，廉价的国产原料。总之
，我们将尽力做到让您满意放心！热熔胶用石油树脂

石油树脂一般可分类为C5 aliphatic(脂族类)， C9
aromatic(芳香烃类)，DCPD(环脂二烯类，cycloaliphatic)及纯单体(如poly SM，AMS(alpha methyl
styrene)等产品)等四种型态，其组成分子皆是碳氢化合物，故又称之为碳氢树脂(hydrocarbon
resins，HCR)。 

热熔胶用石油树脂批发-力本橡胶原料-泰州热熔胶用石油树脂由广州市力本橡胶原料贸易有限公司提供
。广州市力本橡胶原料贸易有限公司位于广州市增城区新塘镇东洲村东洲大道16号。在市场经济的浪潮
中拼博和发展，目前力本橡胶在合成橡胶中享有良好的声誉。力本橡胶取得全网商盟认证，标志着我们
的服务和管理水平达到了一个新的高度。力本橡胶全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来
。
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